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Historial de cambios 
 

Versión Fecha Redactor Descripción de cambios  

1.0 10.2020 OD Versión básica. 

2.0 11.2021 OD • Actualizado el aspecto exterior y modernizada la estructura de las 

estaciónes. 

• Añadido un nuevo modelo de estación (DUT-E ATS-4) 

que soporta la calibración automática del tanque para todos los 

modelos ajustables de sensores "clásicos" DUT-E. 

• Añadida la información sobre el empaquetado. 

3.0 03.2025 OD • Actualizada y completada la información sobre el producto. 

• Introducido el nuevo modelo mejorado — DUT-E ATS-5 con 

alimentación de corriente alterna, mayor rendimiento y soporte del 

funcionamiento continuo 

• Desactualizados los modelos antiguos de la estación DUT-E ATS-3 

y DUT-E ATS-4 y otros. 

3.1 11.2025 OD • Se han descontinuado las versiones de la estación DUT-E ATS-5 

con alimentación de 230 V, 60 Hz y 120 V, 60 Hz. 
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Términos y determinaciones 
 

S7 es una Tecnología destinada a la colección inalámbrica de información desde los 

sensores autónomos en los sistemas de la telemática industrial y automovilística.  

Se recomienda utilizar la tecnología S7 en los objetos donde la colocación de cables 

es complicada o imposible. 

Como canal de comunicación la Tecnología S7 utiliza Bluetooth 4.X Low Energy (BLE). 

Tecnología S7 asegura el consumo ultra bajo de energía y un plazo largo de funcionamiento 

de los sensores smart y otros dispositivos IoT. 

En el nivel de aplicación la Tecnología S7 está perfectamente compatible con la  

Tecnología S6 alámbrica. 

Las ventajas de la Tecnología S7: 

• sencillez de la realización del protocolo de la transmisión de datos; 

• consumo bajo de energía, posibilidad del funcionamiento de los sensores durante 

varios años en el modo completamente autónomo; 

• posibilidad de la colección de datos por varios receptores simultáneamente. 

La estación de calibración automática DUT-E ATS-5 está realizada a base de la Tecnología S7. 

IoT Burger es la Tecnología de creación de sensores inteligentes y dispositivos 

telemáticos IIoT complejos de tiempo real con la función integrada de analítica  

(más adelante – IoT Burger). La base de IoT Burger es el núcleo de hardware y 

software, biblioteca de los Módulos funcionales universales listos para la utilización, 

base de datos de los parámetros IoT estandartizados. 

Peculiaridades de IoT Burger: 

• función integrada de analítica de las señales con el procesamiento de datos a lo 

máximo dentro del dispositivo; 

• posibilidad de creación de dispositivos con un consumo de energía extremadamente 

bajo; 

• en la mayoría de los casos su utilización no requiere programación, los ajustes son 

flexibles; 

• utilización de un equipamiento barato de producción industrial; 

• medición y tratamiento de procesos «rápidos» que las tecnologías de nube no 

permiten realizar; 

• posibilidad del envío de Informes directamente al usuario esquivando las plataformas 

de servidor; 

• sistema integrado de aseguramiento de la veracidad de los datos (autodiagnóstico, 

autorización, control de intervención). 

La tecnología supone la presencia de varios canales de medición con el tratamiento analítico 

integrado en cualquier dispositivo (filtración, alinearización, compensación de temperatura) 

y el error de medición controlado. 

Los dispositivos equipados con la tecnología IoT Burger pueden ser reunidos en una red 

alámbrica o inalámbrica. Los datos pueden ser transmitidos al servidor telemático, a las 

plataformas IoT, por SMS o E-mail, a las redes sociales. 

Actualmente los estándares 2G/3G/LTE/NB-IoT/Wi-Fi/BLE para la transmisión de datos se 

utilizan en los dispositivos equipados con la tecnología IoT Burger. Los informes 

transmitidos contienen la información sobre los valores instantáneos y promedios de los 

parámetros, Contadores, Eventos. El sistema flexible de ajustes de los Informes permite al 

usuario seleccionar la mejor correlación entre la integridad de datos y el tráfico. 

La estación de calibración automática DUT-E ATS-5 está realizada a base de la Tecnología 

IoT Burger. 

https://rd-technoton.com/iot-burger-technology.html
https://www.jv-technoton.com/es/tecnologia-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/tecnologia-s7
https://rd-technoton.com/
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S6 es una Tecnología de integración de sensores intelectuales y otros dispositivos 

IoT en una red alámbrica para realizar el monitoreo de objetos móviles e inmóviles 

complicados: automóviles, locomotoras, casa inteligente, equipamiento tecnológico, 

etc. La tecnología se basa y amplifica los estándares automóviles del grupo  

SAE j1939. 

Los datos acerca del sistema de cableado, adaptador de servicio y software de S6 están 

expuestos en Manual de instrucciones Interface telemática CAN j1939/S6. 

La estación de calibración automática DUT-E ATS-5 está realizada a base de la Tecnología S6. 

PGN (Parameter Group Number) — es el número del grupo de parámetros que determina el 

contenido del mensaje correspondiente del bus CAN de acuerdo con SAE j1939. El término 

PGN se usa para la descripción de los mensajes del bus CAN. 

SPN (Suspect Parameter Number) — es el número del parámetro determinado en el 

mensaje del bus CAN de acuerdo con SAE j1939. Cada SPN tiene su nombre 

correspondiente, tamaño de datos en bites, tipo de datos, valor numérico. El término SPN 

se usa para la determinación de parámetros de los mensajes del bus CAN. 

Sistema telemático es una solución completa para monitorear el Vehículo en tiempo real 

y analizar su funcionamiento. Las características principales son la Ruta, el Consumo de 

combustible, Tiempo en marcha, Estado técnico, Seguridad. El sistema comprende el 

equipamiento de a bordo, conexiones, plataforma telemática. 

Servidor (Servidor AVL) es un conjunto del hardware y software del servicio telemático 

destinado tanto a tratar y guardar los Datos operativos, como a crear y transmitir los 

Informes analíticos vía Internet a petición del usuario. 

Contador es una característica numérica y acumulativa del Parámetro. Contador se 

representa como un número cuyo valor sólo puede aumentarse con el tiempo. Por ejemplo, 

el Contador del consumo de combustible, del camino pasado o el contador del tiempo del 

funcionamiento del motor, etc. 

Terminal telemático (Rastreador) es un elemento del sistema de monitoring, que realiza 

una función de la lectura de los señales de los sensores reglamentarios y complementarios, 

instalados en el Vehículo, de la recepción de los señales sobre las coordenadas de los 

satélites de navegación y de la transmisión de los datos al Servidor de servicios. 

Vehículo es el objeto controlado dentro del sistema de monitoreo de transporte. Suele ser 

un camión, autobús o tractor, locomotora diésel, barco o transporte tecnológico. Desde el 

punto de vista del Sistema telemático al término Vehículo también corresponden las 

instalaciones fijas: generadores diésel, calderas de calefacción, quemadores, etc. 

Módulo funcional (MF) es parte del hardware y software de la Unidad que cumple cierta 

serie de funciones. Contiene el PNG de salida, el de entrada y también el PNG de ajustes. 

Unidad es un Elemento del equipamiento de a bordo del Vehículo que funciona a través de 

la Tecnología S6 o Tecnología S7. 

 

https://www.jv-technoton.com/es/productos/can-j1939-s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en
https://docs.jv-technoton.com/eng/document-center/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/en/spn.html
http://www.jv-technoton.com/es
http://s6.jv-technoton.com/en/fm.html
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Introducción 
 

Recomendaciones y reglas expuestas en las instrucciones de explotación presentes se 

refieren a la estación de calibración automática DUT-E ATS-5 (más adelante — 

estación), elaborada por la empresa Technoton. 
 

El documento presente contiene la información general sobre la designación, área de 

aplicación, estructura y características de la estación y establece el procedimiento para su 

uso conforme a su destino. 

 es la estación portátil para los instaladores profesionales de 

los sensores de nivel de combustible (FLS) que sirve para calibrar los tanques y 

recipientes fijos de manera rápida y precisa (ver el dibujo 1). 
 

 
 

Dibujo 1 — El aspecto exterior de la estación de calibración automática DUT-E ATS-5 

 

Peculiaridades de la estación: 
 

• Funcionamiento con los sensores de nivel de combustible analógicos y digitales de 

cualquier fabricante (ver la tabla 1). 

• Tabla de calibración del tanque se graba directamente en la memoria del sensor  

(para todos los sensores «clásicos» ajustables de Technoton y los sensores realizados 

a base de la Tecnología IoT Burger). 

• Precisión alta de la calibración — el error no supera el ±0,5 % del volumen del 

tanque. 

• Acceleración del procedimiento de calibración de 4 a 6 veces (velocidad 3500 l/h). 

• Funcionamiento continuo sin interrumpciones — durante una jornada puede calibrar 

recipientes de hasta 80 000 l. 

• Control inalámbrico del proceso de calibración vía Bluetooth desde un smartphone/ 

tableta a través de una aplicación móvil gratuita. 

• «Factor humano» no influye en la precisión de la calibración. 

• Los modos de calibración seleccionados – automático, semiautomático, continuo. 
 

  

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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• Almacenamiento de los puntos de la tabla de calibración en la memoria no volátil de 

la estación evita la pérdida de datos en caso de un corte de alimentación o 

interrupción de la comunicación durante la calibración; 

• Posibilidad de seleccionar simultáneamente para el mismo procedimiento de 

calibración del tanque hasta 5 unidades de sensores con interfaces diferentes  

RS-232 / RS-485 / CAN / K-Line1 / Bluetooth2, salida analógica / de frecuencia. 

• Función de autodiagnóstico permite controlar la calidad del funcionamiento de la 

estación durante la calibración. 

• Desconexión automática de la estación si la presión supera el rango de trabajo. 

• El kit de suministro de la estación contiene todos los tubos de combustible necesarios 

con conectores de liberación rápida, pistola dispensadora de tres velocidades, cable 

para la conexión de sensores 

• Estructura compacta y ligera, cómoda para transportar. 

• Alimentación desde una red eléctrica estándar de 230 V CA, 50 Hz. 

• Soporte técnico y documentación de calidad. 
 

 

1 Recepción de datos vía la interfaz K-Line está disponible para los sensores Technoton,  

  realizados según la Tecnología IoT Burger y DUT-E AF. 
2 Recepción de datos inalámbrica vía la interfaz Bluetooth está disponible únicamente para 

  los sensores de nivel de combustible realizados de acuerdo a la Tecnología S7. 

 

Tabla 1 — Resultados de la calibración según los sensores de nivel de combustible utilizados 
 

Los sensores de nivel de combustible soportados Resultados de calibración  

Fabricante 

Technoton 

"Clásicos" 

personalizables 
DUT-E AF/232/485 

Los datos de la tabla de calibración 

se graban directamente en la 

memoria interna del sensor  
Según la 

Tecnología 
IoT Burger 

DUT-E CAN 
DUT-E GSM 
DUT-E 2Bio 

CAN/232/485/AF/I 

Inalámbricos, 

según la 
Tecnología S7 

DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 

Los datos de la tabla de calibración 

se guardan en un archivo especial 

apto para la aplicación móvil  

Monitor de Combustible en los 

Tanques y se introducen en el perfil 

que puede ser grabado en la 

memoria interna del sensor* 

"Clásicos" no 
personalizables 

DUT-E A5/A10 

Los datos de la tabla de calibración 

se guardan en un archivo de texto 

para transferirlos manualmente al 

Terminal telemático o al Servidor 
De fabricantes 

extraños 

Analógicos/de frecuencia 

Interfaz RS-232/ RS-485 (protocolo LLS) 

Interfaz CAN (protocolo SAE j1939) 

* La grabación de la tabla de calibración en el sensor es posible para todos los sensores inalámbricos, 

excepto el DUT-E S7 con el código de modelo 07. 

 

 

https://jv-technoton.com/es/soporte-tecnico/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://docs.jv-technoton.com/esp/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tanks_monitor&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tanks_monitor&hl=ru&gl=US
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¡ATENCIÓN! Las instrucciones están destinadas para los especialistas que conocen 

la reglas de la realización de obras de reparación y montaje en transporte 

automovilístico y tienen conocimientos profesionales en la esfera del equipamiento 

electrónico y eléctrico de Vehículos. 

Durante el uso de estación hace falta seguir las recomendaciones del Fabricante 

mencionados en el presente manual de instrucciones. 
 

 

El Fabricante garantiza la correspondencia de estación a los requerimientos de las normas 

jurídicas técnicas a condición de obedecer tanto las reglas de almacenamiento, 

transportación y uso como las instrucciones de aplicación expuestas en el manual presente. 

 

¡ATENCIÓN! El Fabricante conserva el derecho a cambiar las características 

técnicas de estación sin la coordinación previa con el usuario en caso de no llevar 

estos cambios al empeoramiento de la calidad del producto. 

 

https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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1 Información general y características técnicas 

1.1 Designación, aplicación, principio del funcionamiento 
 

 sirve para la calibración automática acelerada y de precisión 

alta de tanques de combustible y recipientes fijos equipados con: 
 

1) Sensores de nivel de combustible fabricados por la empresa Technoton:  

DUT-E (cualesquiera modelos) / DUT-E 2Bio (cualesquiera modelos) / DUT-E GSM / DUT-E S7. 
 

2) Sensores de nivel de combustible de cualesquiera fabricantes con la salida 

analógica/de frecuencia o interfaces RS-232 (protocolo LLS) / RS-485 (protocolo LLS) /  

CAN (protocolo SAE j1939). 
 

Áreas de aplicación: Integradores de Sistemas telemáticos, empresas de instalación y 

particulares que se dedican profesionalmente a la instalación de sensores de nivel de 

combustible (FLS) en unidades móviles y fijas de diversos sectores. 
 

La realización del procedimiento de la calibración del tanque de combustible/recipiente fijo 

equipados es la condición indispensable del funcionamiento correcto del sensor de nivel de 

combustible. 
 

El objetivo de la calibración es la composición de la tabla de dependencia entre los valores 

de volumen de combustible y el nivel de combustible en cierto depósito/recipiente fijo (en 

adelante, tabla de calibración) (ver el dibujo 2). La falta de una calibración precisa del 

depósito provocará un error adicional en las lecturas del FLS. La tabla de calibración se 

utiliza en el sistema telemático para calcular el volumen actual de combustible. 
 

 
 

Dibujo 2 — Ejemplo de la composición de la tabla de calibración del tanque 
 

El procedimiento de la calibración que se realiza con la ayuda de un recipiente de medición 

o en una gasolinera (ver el dibujo 3) representa una secuencia de llenados del tanque con 

porciones fijas de combustible dentro del rango de valores entre vacío y lleno, lo que 

requiere mucho esfuerzo y tiempo. 
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Dibujo 3 — Ejemplo de métodos de calibración estándares 

 

Principio del funcionamiento (ver el dibujo 4): Después de haber puesto en marcha la 

estación, la bomba de combustible trasega automáticamente el combustible desde el 

recipiente auxiliar en el tanque calibrado a través del medidor de flujo de combustible DFM 

Marine. De acuerdo a los valores del volumen previamente indicados en la aplicación móvil 

Service DUT-E ATS (más adelante — aplicación), el tanque se separa automáticamente en 

57 puntos de calibración. Los valores del volumen de combustible (las indicaciones del DFM 

Marine) y los valores correspondientes de nivel de combustible en el tanque (las 

indicaciones del sensor de nivel de combustible), se transmiten contínuamente vía el 

módulo Bluetooth al dispositivo Android. La estación crea automáticamente la tabla de 

calibración de acuerdo a la cuál se construye la gráfica de la dependencia del volumen de 

combustible del nivel de combustible en el tanque. Después de haber llenado el tanque 

calibrado, el procedimiento de la calibración se finaliza automáticamente. La tabla de 

calibración creada puede ser grabada en la memoria del sensor o en un archivo. 

 

 
 

Dibujo 4 — Calibración del tanque con la ayuda de la estación de calibración automática DUT-E ATS-5 
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Ventajas para el consumidor: Utilización de la estación de calibración automática 

DUT-E ATS-5 asegura la automatización y continuación del proceso de calibración. En 

consecuencia, aumenta la precisión de la medición de los valores de volumen en los 

puntos de la tabla de calibración mientras que disminuye el esfuerzo de los técnicos 

instaladores y la duración del procedimiento de calibración (ver el dibujo 5). 

 

 
 

Dibujo 5 — Duración comparativa del procedimiento de calibración del tanque 

aplicando métodos tradicionales y con el uso de DUT-E ATS-5 
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1.2 Paquete de suministro 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 - Estación de calibración automática – 1 unidad; 

2 - Certificado – 1 unidad; 

3 - Cable S6 2SC-300 (3 m) – 1 unidad; 

4 - manguera de llenado DN 25 (4 m) 

      con boquilla de suministro de tres velocidades – 1 unidad; 

5 - manguera de toma DN 25 (4 m) – 1 unidad. 

 

Dibujo 6 — Kit de suministro de la estación de calibración automática DUT-E ATS-5 
 

 

 

2 

1 

5 

3 

4 

Todas las mangueras cuentan con conexiones rápidas y prácticas 
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1.3 Estructura de la estación 

1.3.1 Composición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) vista superior 
 

 

           

 

 

b) vista lateral derecha 
 

c) vista frontal 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

d) vista superior (sin la tapa del panel de control) 
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1 – armadura de bastidor para la fijación de los componentes y transportación 

   de la estación; 

2 – cable de alimentación (2,5 m) para la conexión a la red de corriente alterna; 

3 – panel de control; 

4 – caja del controlador (ver el dibujo 8), en cuya tapa se encuentran los botones 

   del panel de control; 

5 – racor para conector rápido de la manguera de aspiración; 

6 – racor para conector rápido de la manguera de llenado; 

7 – bomba de combustible para el bombeo de combustible; 

8 – conector S6 para la conexión a la interfaz K-Line de los sensores de la empresa 

   Technoton, compatibles con la Tecnología IoT Burger (ver la tabla 4); 

9 – bloque de alimentación; 

10 – interruptor I/O para conectar/desconectar la alimentación eléctrica; 

11 – indicador del funcionamiento del bloque de alimentación; 

12 – indicador del funcionamiento de la bomba de combustible; 

13 – retina del flujómetro de combustible DFM Marine incorporado para el control 

   visual del volumen del combustible trasegado y velocidad del bombeo del combustible; 

14 – llave magnética para el cambio de las pantallas informativas de la retina 

   del flujómetro DFM Marine; 

15 – indicador amarillo* POWER para controlar visualmente la conexión 

   de la alimentación; 

16 – botón START para poner en marcha la bomba de combustible; 

17 – indicador verde* START para el control visual de la puesta en marcha de 

   la bomba de combustible; 

18 – botón STOP para parar la bomba de combustible; 

19 – indicador rojo* STOP para el control visual del paro de la bomba de combustible; 

20 – indicador azul* MODE para controlar visualmente el modo de funcionamiento 

   de la estación; 

21 – filtro de barro; 

22 – sensor de presión para controlar la presión actual en la tubería de combustible; 

23 – tornillos (4 unidades) para la fijación de la tapa del panel de control; 

24 – tornillos (4 unidades) para la fijación de la tapa de la caja del bloque del controlador. 
 
 
 

* El fabricante se reserva el derecho a cambiar el color de los indicadores, así que 

   se recomienda guiarse principalmente por sus nombres según el marcado. 

 

Dibujo 7 — Estructura de la estación de calibración automática DUT-E ATS-5 
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1.3.2 Estructura de la unidad del controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – caja de plástico con tapa desmontable, donde se encuentran los botones del 

   panel de control; 

2 – módulo del controlador, que contiene en su interior: un módulo electrónico para 

   la recepción y el procesamiento de datos de los sensores de nivel (FLS), un módulo 

   Bluetooth para la comunicación con un dispositivo Android y una memoria no volátil 

   para el almacenamiento de los puntos de la tabla de calibración; 

3 – conector S6 para la conexión de sensores realizados de acuerdo a la 

   Tecnología IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-E 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM) 

   vía la interfaz K-Line (ver la tabla 4); 

4 – prensasestopas para la conexión de diferentes sensores de nivel (FLS) a los bornes 

   de las entradas analógicas/de frecuencia o de las entradas de interfaz (RS-232/ 

   RS-485/CAN) de la unidad del controlador de la estación; 

5 – prensasestopas para los cables de alimentación del bloque del controlador y panel 

   de control; 

6 – indicador LED rojo POWER para el control visual de la conexión de la alimentación 

   de la unidad del controlador; 

7 – indicador LED azul SERVICE para el control visual del funcionamiento del 

   módulo Bluetooth; 

1 
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8 – indicador LED de color azul S7 para controlar visualmente la recepción de mensajes 

   vía la Tecnología S7 desde hasta 15 unidades de sensores inalámbricos DUT-E S7 /  

   DUT-E 2Bio S7; 

9 – indicadores LED verdes para el control visual de la recepción de datos de los sensors 

   conectados a las interfaces correspondientes K-Line / RS-232 / RS-485 / CAN; 

10 – indicadores LED verdes para el control visual de la recepción de la señal analógica/ 

   de frecuencia de los sensores conectados alas entradas correspondientes AF; 

11 – indicador LED verde para el control visual de la recepción de datos del flujómetro  

   de combustible incorporado DFM Marine vía la Tecnología S6; 

12 – bornera para la conexión de sensores a las interfaces K-Line/RS-232/ RS-485/CAN 

   o las entradas analógicas/de frecuencia de la estación, y también para  

   la conexión de la alimentación; 

13 – etiqueta con el marcado de los contactos de la regleta de terminales del módulo 

   del controlador (ver tabla 2 para más detalles); 

14 – prensasestopas para los cables del sensor de presión; 

15 – prensasestopas para los cables del flujómetro de combustible integrado DFM Marine. 

 

Dibujo 8 — Estructura de la unidad del controlador de la estación 

de calibración automática DUT-E ATS-5 
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Tabla 2 — Designación de los contactos de la bornera del bloque electrónico dle controlador 

Número 
del 

contacto 

Etiquetado 
Designación 

del circuito 
Nota 

De la 

bornera 

Del contacto 

conectado 

20 AF 2 
Entradas 

analógica/ 

de frecuencia 

Las entradas de señal físicas analógica/de 
frecuencia (2 unidades). 

La conexión de no más de un sensor con  
la señal analógica (0,5…10) V 
o de frecuencia (0,001...50) kHz es  

posible a cada una de las entradas. 

La resistencia de entrada de cada una de 

las entradas es no menos de 140 kOhm. 

19 AF 1 

18 
DO NOT CONNECT 

¡Contactos de servicio!  
¡Para evitar la pana de la estación los cables de 

estos contactos no deben ser desconectados! 17 

16 H 
CAN 

1 

CAN-High 
La interfaz CAN. 
La conexión de no más de dos sensores 
con la interfaz CAN 

(protocolo SAE j1939) es posible. 15 L CAN-Low 

14 B 
Rs485 

2 
Intercambio 

de datos 

Interfaces RS-485 (2 unidades). 
La conexión de no más de un sensor con 
la interfaz RS-485 (DUT-E COM / 

protocolo LLS) es posible a cada una de 
las interfaces. 

13 A 

12 B 
Rs485 

1 
11 A 

10 RX 
Rs232 

2 

Los datos 
recibidos 

Interfaces RS-232 (2 unidades). 
La conexión de no más de un sensor con 
la interfaz RS-232 (DUT-E COM / 

protocolo LLS) es posible a cada una de 
las interfaces. 

9 TX 
Los datos 

transmitidos 

8 RX 
Rs232 

1 

Los datos 
recibidos 

7 TX 
Los datos 

transmitidos 

6 K-line 2 
K-Line 

(ISO 14230) 

Las interfaces K-Line (ISO 14230) 
(2 unidades). 

La conexión de hasta 8 unidades de 

sensores DUT-E AF / CAN, DUT-E 2Bio 

CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM. 
5 K-line 1 

4 GND 

SUPPLY OUT 

Negativo 

«-» 
Los bornes del circuito de alimentación de 
los sensores (2 unidades). 

Tensión (9…15) V. 

Limitación de corriente de carga de 0,5 A 

en cada circuito +V. 

3 GND 

2 +V Alimentación 

«+» 
1 +V 
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Tabla 3 – Significado de las señales de los indicadores LED de DUT-E ATS-5 
 

El indicador LED 

El significado de la señal de luz 
Nombre Tipo de señal 

Color de 

señal 

POWER 

 Rojo La alimentación está conectada. 

No hay señal 

Alimentación está desconectada  

(el valor de la tensión de alimentación es inferior 
al mínimo admitido). 

SERVICE 

 

Azul 

El módulo Bluetooth de la estación fue inicializado 

pero no hay conexión con el dispositivo Android  
(el período de parpadeo del indicador es de 1 s). 

 
La conexión entre el módulo Bluetooth de la 
cenral y el dispositivo Android (el período de 

parpadeo del indicador es de 0,5 s). 

 
Se efectúa la transmisión de datos vía el módulo 

Bluetooth de la estación (el período de parpadeo 
del indicador es de 0,25 s). 

No hay señal 
El módulo Bluetooth de la estación no puede ser 

inicializado. 

S7 

 Azul 
La recepción de mensajes  
de DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 vía la Tecnología S7 

(1 parpadeo - 1 mensaje). 

No hay señal 
No hay recepción de mensajes  
de DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 vía la Tecnología S7. 

K-Line 1/ 
K-Line 2 

 Verde 
Se efectúa la recepción de datos de los sensores 
vía la interfaz K-Line. 

No hay señal 
No hay recepción de datos de los sensores vía la 
interfaz K-Line. 

RS232 1/ 

RS232 2 

 Verde 
Se efectúa la recepción de datos de los sensores 
vía la interfaz RS-232. 

No hay señal 
No hay recepción de datos de los sensores vía la 
interfaz RS-232. 

RS485 1/ 

RS485 2 

 Verde 
Se efectúa la recepción de datos de los sensores 

vía la interfaz RS-485. 

No hay señal 
No hay recepción de datos de los sensores vía la 

interfaz RS-485. 

CAN 1 

 Verde 
Se efectúa la recepción de datos de los sensores 
vía la interfaz CAN. 

No hay señal 
No hay recepción de datos de los sensores vía la 
interfaz CAN. 

CAN 2 

 Amarillo 

Se efectúa la recepción de datos del flujómentro de 
combustible incorporado DFM Marine vía la 

Tecnología S6. 

No hay señal 
No hay recepción de datos del flujómentro de 
combustible incorporado DFM Marine vía la 

Tecnología S6. 

AF 1/AF 2 

 Verde 
Se efectúa la recepción de datos de los sensores 

con las señales analógica/de frecuencia. 

No hay señal 
No hay recepción de datos de los sensores con las 

señales analógica/de frecuencia. 
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1.3.3 Asignación de patillaje del conector S6 

 

El conector S6 sirve para la conexión de los sensores realizados de acuerdo a la  

Tecnología IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-E 2Bio CAN/232/485/AF/I y DUT-E GSM) a la 

estación DUT-E ATS-5. 
 

Los sensores se conectan a la estación vía la interfaz de servicio K-Line mediante el cable 

S6 2SC-300 del kit de suministro de acuerdo a la asignación de los contactos del conector S6 

(ver la tabla 4). 

 

Tabla 4 — Asignación de los contactos del conector S6 

Conector pinout 

Número 

del 
contacto 

Color del cable 

Señal 

Nombre Tipo 

 

1 
 

Naranja 
Tensión de 

alimentación 

Analógica, 
tensión 

9…15 V 

2 
 

Marrón Negativo “-” - 

5 
 

Negro K-Line 

Digital, 

estandar 

ISO 14230 
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1.4 Características de explotación principales 
 

Tabla 5 — Las características de explotación principales de la estación 

de calibración automática DUT-E ATS-5 

Nombre del parámetro, 
unidad de medición 

Valor 

Líquido de trabajo Combustible diésel 

Umbral del error relativo de calibración, % del 
volumen del tanque, no más de 

±0,51 

Tiempo de funcionamiento contínuo sin limitaciones 

Interfaces de entrada para la conexión de 

sensores alámbricos 

RS-232 (2 unidades)/RS-485 (2 unidades)/ 

CAN (1 unidad)/K-Line (2 unidades) 

Entradas de señales físicas para la conexión de 

sensores 
Analógica / Frecuencia (2 unidades) 

Interfaz inalámbrica para la comunicación 

con los sensores inalámbricos y el dispositivo  

Android 

ver el 1.5 

Modos de calibración ver el tabla 7 

Tensión de la alimentación eléctrica desde la 

red de corriente alterna, V/Hz 
230/50 

Potencia de consumo, W, no más 400 

Velocidad del bombeo de combustible2, l/h 3500±200 

El rango de temperaturas 

de funcionamiento, C 
-10…+303 

Tensión hidráulica máxima en la tubería, MPa 0,29 

Diámetro nominal de la tubería de combustible DN 25 

Peso con mangueras, kg, no más de 29±2 

Dimensiones, mm, no más de ver el dibujo 9 

1 El valor del error puede aumentar hasta el ±1,0 % en los tanques de forma compleja. 
2 Con el diámetro nominal máximo de la tubería de combustible, establecido por el 
  selector de la pistola dispensadora de la manguera de llenado. 
3 La estación posee la protección automática contra sobrecalentamiento, sin embargo si 
  la temperatura del medio ambiente supera los +40 °C se recomienda reducir el tiempo 

  de su uso continuo hasta 30 minutos para asegurar el funcionamiento correcto de la 
  bomba de combustible. 
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1.5 Características de la interface inalámbrica 
 

Tabla 6 — Características de la interface inalámbrica de la estación automática 

de calibración DUT-E ATS-5 

Nombre del parámetro, 

unidad de medición 
Valor 

Canal de comunicación Bluetooth 4.1 

Potencia del transmisor (Tx Power), dB +4 

Sensibilidad del receptor (Rx Power), dB -88 

El radio máximo de influencia, m 
20 (en caso de instalar en Vehículos y en locales cerrados) 

50 (en caso de la instalación en la zona de visibilidad directa) 

Las Unidades inalámbricas que pueden ser 

conectadas 
DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 

La cantidad máxima de sensores 

inalámbricos disponibles, unidades 
15 

Intervalo de la transmisión de datos, s 5 

Certificados de la compatibilidad 

electromagnética del módulo BLE 
CE, FCC, IC, TELEC, BQE 
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1.6 Modos de calibración 
 

Tabla 7 — Modos de calibración al utilizar la estación automática 

de calibración DUT-E ATS-5 

Nombre Descripción Aplicación 

«Automática» El combustible se despacha al 

tanque (o se extrae del tanque) a 
porciones. Después de despachar 

cada una de las porciones la 
estación para automáticamente la 

bomba. 

Después de estabilizarse el nivel 
de combustible la estación lanza 

de nuevo la bomba (en caso de 
necesidad, el usuario puede 

también lanzar la bomba a mano). 
Después de cada lanzamiento de 

la bomba en la tabla de calibración 
aparece un punto nuevo. 

Se recomienda para la 

calibración de tanques 
de combustible de 

Vehículos y recipientes 
fijos de forma 

complicada, con la 
repartición de 

combustible duradera 

al llenado. 

«Semiautomática» El combustible se despacha al 

tanque (o se extrae del tanque) a 
porciones. Después de despachar 

cada una de las porciones la 
estación para automáticamente la 

bomba. 

El usuario controla la estabilización 
del nivel de combustible por sí 

mismo y vuelve a lanzar la  
bomba a mano. Después de cada 

lanzamiento de la bomba en la 
tabla de calibración aparece un 

punto nuevo. 

«Contínua» El combustible se despacha al 
tanque (o se extrae del tanque) 

contínuamente. Los puntos se 
introducen en la tabla 

automáticamente tomando en 
cuenta las porciones iguales. 

Se recomienda para la 
calibración de tanques 

de combustible de 
Vehículos y recipientes 

fijos de forma simple, 
con la repartición de 

combustible rápida y 

regular. 

Nota — Al realizar el procedimiento de calibración de un tanque de combustible se permite 

pasar de un modo de calibración a otro, pero únicamente en el modo «Pausa» de la 

estación (ver 3.2). 
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1.7 Dimensiones de estación 

 

 

 

 

Dibujo 9 — Dimensiones exteriores de la estación automática de calibración DUT-E ATS-5 
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2 Preparativos para el trabajo 
 

¡ATENCIÓN! Al utilizar la estación es necesario respetar: 

   ● Requisitos de seguridad eléctrica durante la operación de instalaciones con 

tensión hasta 1000 V. 

   ● Normas de seguridad laboral durante los trabajos de reparación en maquinaria 

automotriz y agrícola. 

   ● Normas generales de seguridad laboral establecidas por la empresa. 

 

Para asegurar el funcionamiento correcto de la estación se recomienda realizar el 

procedimiento de la calibración automática del tanque por especialistas instaladores 

diplomados, los que obtuvieron la formación de empresa. 

 

2.1 Reglas de seguridad eléctrica 
 

La estación de calibración automática DUT-E ATS-5 se alimenta desde una red de corriente 

alterna de 230 V, 50 Hz. Por eso al utilizar la estación es obligatorio respetar las normas 

siguientes de seguridad eléctrica: 
 

• La alimentación eléctrica debe realizarse únicamente desde un enchufe en buen 

estado que cuente con una toma de tierra funcional. 

• Si la alimentación de la estación se realiza desde una fuente autónoma utilice un 

generador en buen estado con la tensión de salida correspondiente y características 

de corriente estables. Asegúrese de que el generador cuente con una toma de tierra 

funcional y un sistema de estabilización de voltaje. 

• Antes de la conexión asegúrese de la integridad del cable de alimentación y el 

enchufe. 

• Se prohíbe utilizar la estación en condiciones húmedas o mojadas. La penetración de 

humedad puede provocar un cortocircuito y electrocución. 

• No toque los elementos bajo tensión durante el funcionamiento de la estación. 

• Los trabajos de mantenimiento de la estación deben ser realizados únicamente con 

la alimentación completamente desconectada. 

• Utilice únicamente el bloque de alimentación original de la estación. 

• No se permite la utilización de adaptadores de red y alargadores de calidad baja. 

• No deje la estación encendida sin vigilancia. 

• La reparación de la estación por parte del usuario queda prohibida. En caso de 

detectar fallas es necesario que se dirija al Centro de servicio regional. 
 

 

ADVERTENCIA: ¡El incumplimiento de las normas indicadas puede 

provocar electrocución, incendio, daños en el equipo y situaciónes de 

emergencia! 
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2.2 Inspección exterior antes de proceder 
 

Antes de proceder con la instalación hace falta comprobar que estación no está dañado y no 

tiene defectos que podían haber surgido durante la transportación, almacenamiento o 

manejo descuidado: 

• estropeo del flujómetro de combustible, bomba de combustible, ventilador de 

refrigeración, tubos, mangueras; 

• daños de conectores eléctricos y revestimiento aislante de los elementos de 

commutación y cable de alimentación. 

Al descubrir defectos es necesario avisar al proveedor del equipo. 
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2.3 Limitaciones de explotación 
 

Al utilizar la estación es necesario asegurarse de que cerca del lugar de trabajo no hay 

interferencias electromagnéticas para evitar fallas de la línea de comunicación entre la 

estación y el dispositivo Android (radioteléfonos, transmisores de la señal vídeo y otros 

dispositivos inalámbricos que funcionan entre 2,4 o 5,0 GHz, lo mismo se refiere a los 

electromotores funcionando, transformadores potentes y equipamiento de conmutación, de 

soldadura, líneas de alta tensión, etc.). 
 

¡ATENCIÓN! La distancia máxima autorizada entre la estación y el dispositivo 

Android depende de la calidad del módulo Bluetooth, instalado en el dispositivo 

Android. Para asegurar la transmisión de datos de alta calidad se recomienda que la 

distancia mencionada no supere los 20 m. 
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2.4 Conexión de la alimentación eléctrica de la estación 
 

Para conectar la alimentación de la DUT-E ATS-5, enchufe el cable de alimentación a una toma 

de corriente de 230 V, 50 Hz en buen estado y con conexión a tierra. 
 

¡ATENCIÓN! La estación está equipada con un cable de alimentación con un 

enchufe y puesta a tierra de tipo Europlug que corresponde al estándar CEE 7/7. En 

caso de necesidad de utilizar el enchufe de un estándar diferente se permite su 

sustitución por parte del usuario a condición de conservar la conexión correcta y la 

puesta a tierra. Un tal recambio no influye en las condiciones del servicio de 

garantía de la estación. 
 

Para conectar la alimentación de la estación abra la tapa de su bloque de alimentación  

(ver el dibujo 7) y ponga el interruptor I/O en la posición superior (I). El indicador 

encendido de funcionamiento del bloque de alimentación señala el suministro de la 

alimentación (ver el dibujo 10). 
 

 

 

Dibujo 10 — Conexión del suministro de energía a la estación 

 

IMPORTANTE: Al conectar la alimentación de la estación a la red eléctrica es 

obligatorio respetar las normas de seguridad eléctrica de acuerdo a lo expuesto 

en 2.1. 

 

Si la estación se alimenta desde un generador es necesario que esté puesto a tierra 

con la ayuda de uno de los conductores de puesta a tierra siguientes: 

• varilla metálica con un diámetro no inferior a 15 mm y una longitud no inferior a 1500 

mm (ver el dibujo 11). 

• tubo metálico con un diámetro no inferior a 50 mm, y una longitud no inferior a 1500 

mm. 

• hoja de hierro galvanizado de un tamaño no inferior a 1000x500 mm. 

El conductor de puesta a tierra utilizado debe estar enterrado hasta alcanzar las capas 

húmedas del suelo. Hace falta asegurar un buen contacto del cable de la puesta a tierra con el 

conductor de puesta a tierra. 

El extremo opuesto del cable se conecta con el borne de puesta a tierra del generador. La 

resistencia de la malla de puesta a tierra no debe superar los 4 Ohm. La malla de puesta a 

tierra debe encontrarse en las proximidades del generador. 
 

  

Para suministrar energía a la estación 
ponga el interruptor en la posición superior  

El indicador del funcionamiento 

del bloque de alimentación de la 
estación 

Indicador de funcionamiento de 
la bomba de combustible de la 
estación 
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Dibujo 11 — Ejemplo de la puesta a tierra del generador que alimenta la estación 

con la ayuda de una varilla metálica 
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3 Uso previsto 
 

3.1 Requerimientos necesarios para la realización del 

procedimiento de la calibración del tanque de combustible 
 

Antes de comenzar el procedimiento de calibración de un tanque de combustible es 

necesario realizar las acciones siguientes: 

• realizar el montaje del sensor en el tanque de combustible (para instalar los sensores 

de la fabricación de Technoton vea las Instrucciones de instalación de DUT-E CAN / 

DUT-E 2Bio / DUT-E GSM / DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7); 

• instalar en su smartphone/tableta la aplicación móvil Service DUT-E ATS desde 

 (consulta de búsqueda «Technoton engineering») para poder ajustar la 

estación y controlar el proceso de calibración. 

Nota — Puede utilizar cualquier smartphone/tableta a base del sistema operativo 

(SO) Android (más adelante — dispositivo Android) de la versión 5.0 y superiores. 
 

ADVERTENCIA: Es necesario tener en cuenta que antes de comenzar la calibración 

la estación valora el nivel real de combustible en el tanque y selecciona el modo de 

calibración correspondiente. Si el nivel de combustible en el tanque es menos del 

50 %, la calibración será realizada automaticamente «al llenado», si el nivel supera 

los 50 % la calibración será realizada «al vaciado». 
 

• un recipiente auxiliar con combustible es necesario (por ejemplo, GRG), de un 

volumen de no menos del 110 % del volumen del tanque calibrado; 

• el Vehículo debe estar vacío y encontrarse parado en una superficie horizontal plana; 

• el tanque debe ser llenado completamente con un volumen de combustible conocido 

(al calibrar «al vaciado») o completamente vacío (al calibrar «al llenado»); 

• las ruedas del vehículo deben ser de dimensiones estándares (el cambio de ruedas 

por unas de tamaño diferente del estándar después de haber realizado el 

procedimiento de la calibración del tanque provoca una disminusión de la precisión 

de las mediciones o requiere una nueva calibración); 

• la presión de los neumáticos debe corresponder al Vehículo concreto; 

• el Vehículo debe estar inmóvil, desconectado y con el motor apagado. 

 

RECOMENDACIÓN: 

1) Para la conexión eléctrica del sensor de nivel de combustible de fabricantes 

diferentes a la estación DUT-E ATS-5 se recomienda fabricar los adaptadores 

correspondientes. 

2) La conexión de cables de adaptación a los bornes de alimentación, entradas 

analógicas/de frecuencia/de interfaz (RS-232/RS-485/CAN) (ver la tabla 2) realice 

con la ayuda de las entradas de cable en la caja del bloque del controlador  

(ver el dibujo 7). Para acceder a los bornes de la conexión de cables es necesario 

desatornillar los 4 tornillos de fijación y quitar la tapa del panel de control. Después 

desatornille los cuatro tornillos de fijación de la caja del bloque del controlador y 

desplace con cuidado la tapa del panel de control con botones). 
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3.2 Modos de funcionamiento de la estación 
 

Tabla 8 — Modos de funcionamiento de la estación automática de calibración DUT-E ATS-5 

Nombre del 

modo de 
fucnionamiento 

Estado de la 

bomba de 
combustible 

Tipo de la señal 

del indicador azul 
MODE* 

Correspondencia a las acciones 
del usuario de la estación 

«Preparation» 
(«Preparamiento») 

Desconectada/ 
Conectada 

no hay señal 

1) Despacho del combustible (en caso de 

necesidad) desde el tanque en el recipiente 
auxiliar (en caso de calibrar «al llenado») o 

al revés (en caso de calibrar «al vaciado»). 
 

2) Eliminación del aire desde el sistema de 
tubos de la estación. 

 

3) Ajuste de parametros de calibración en 
la aplicación Service DUT-E ATS: 

- selección del sensor (sensores); 
- introducción del valor de la longitud de 
la parte de medición del sensor 

conectado después de su 
corte/alargamiento; 

- calibración del sensor al «lleno-vacío»  
(si el sensor no fue calibrado durante su 
instalación en el tanque); 

- introducción del valor del volumen del 
tanque calibrado. 

«Calibration» 
(«Calibración») 

Conectada  
Lanzamiento de la bomba de combustible, 

creación automática de la tabla de 
calibración del tanque de combustible. 

«Pause» 
(«Pausa») 

Desconectada  
Parada provicional de la bomba de 
combustible de la estación. 

«Checking 

results» 
(«Control de 
resultados») 

Desconectada no hay señal 
Preparación de la tabla de calibración y su 
grabación en un archivo o en la Unidad. 

* El Fabricante se conserva el derecho a cambiar el color del indicador por eso se recomienda guiarse 

principalmente por sus nombres en el marcado. 
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3.3 Reglamento de trabajo de la estación al realizar la 

calibración de un tanque 

3.3.1 Actuaciones preliminares 
 

¡ATENCIÓN! Con la ayuda de la estación se puede realizar la calibración de un 

tanque tanto «al llenado» de combustible, como «al vaciado» de combustible. La 

diferencia consiste en que durante la calibración «al llenado» el tanque debe estar 

vacío, y durante la calibración «al vaciado» el tanque debe estar lleno de 

combustible por completo. El reglamento de trabajo de la estación es idéntico en 

ambos casos. 

En el documento presente está citado el reglamento de trabajo de la 

estación en la situación de calibración del tanque «al llenado». 

Quite las tapas ciegas de los racores de succión y llenado de la estación y conecte las 

mangueras correspondientes, conecte el cable de alimentación de la estación a la red 

eléctrica (ver 2.3). 
 

1) Conexión de la alimentación de la estación 
 

Suministre energía eléctica a la estación poniendo en interrupotor I/O en su bloque de 

alimentación en la posición superior (I). 

Después del suministro de la alimentación el indicador amarillo POWER se encenderá en el 

panel de control y el test de funcionalidad automático de la estación se lanzará. La señal 

corta de los indicadores verde (START) y azul (MODE) al final del test señalan el buen 

estado de la estación. 

Después de que el indicador rojo STOP se encienda la estación está lista para el trabajo. 
 

2) Bombeo de combustible 
 

En caso de necesitar vaciar el tanque instale el tubo de toma en su tubo de relleno y meta 

la pistola de carga de combustible en el orificio del recipiente auxiliar para llenarlo  

(ver el dibujo 12). 

Para lanzar el bombeo de combustible abra la pistola de carga de combustible y pulse el 

botón START en el panel de control de la estación. El indicador rojo STOP se apagará y el 

indicador verde START que señala la puesta en marcha de la bomba de combustible se 

encenderá. 
 

RECOMENDACIONES: Durante el bombeo de combustible se recomienda el 

control visual de: 

1) La hermeticidad y ausencia de goteo de las tuberías y tubos de combustible. 

2) La presión hidráulica en el sistema de tuberías de la estación se controla 

automáticamente con la ayuda de un sensor de presión (ver el dibujo 7). Si la 

presión sale del rango (0,35…2,4) bar la bomba de combustible será 

desconectada automáticamente. 

El bombeo de combustible terminará automáticamente al aspirar aire a través del tubo de 

toma después de haber vaciado completamente el tanque. El indicador verde START se 

apagará y el indicador rojo STOP indicando el paro de la bomba de combustible se 

encenderá. 
 

Para finalizar el bombeo de combustible antes de vaciar completamente el tanque se puede 

pulsar el botón STOP en el panel de control o cerrar la pistola de carga de combustible. 
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3) Desaireación de las tuberías de la estación 

 

IMPORTANTE: Antes de comenzar la calibración del tanque hace falta 

desairerar el sistema de tuberías de la estación! 

 

Para desairerar el sistema dirija la pistola de carga de combustible en el recipiente auxiliar 

al que está conectado el tubo de toma (ver el dibujo 13). Abra la la pistola de carga de 

combustible y pulse el botón START. El indicador amarillo POWER se apagará y el 

indicador verde START que señala la puesta en marcha de la bomba de combustible se 

encenderá. 
 

La desaireación de las tuberías se realiza durante no menos de 10 s. Después del cierre 

asistido de la pistola de carga de combustible, asegúrese que la bomba de combustible esté 

parada (su motor eléctrico no debe producir ningún sonido). 
 

ADVERTENCIAS: 

1) No se permite utilizar la estación si al cerrar la pistola de carga de combustible 

la bomba de combustible no se para automáticamente. 

2) Mientras la bomba de combustible funciona hace falta evitar las flexiones de los 

tubos de toma y relleno. 
 

 

 

 

 
 

Dibujo 12 — Esquema de conexión de la estación para el bombeo de combustible del tanque de 

combustible del vehículo en el recipiente auxiliar 
 

 

 

 

  

https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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Dibujo 13 — Esquema de conexión de la estación para la desaireación de las tuberías 
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3.3.2 Esquemas típicos de conexión del equipamiento a la estación 

 

IMPORTANTE: Al conectar el sensor de nivel de combustible a la estación es 

necesario tomar en cuenta que: 

1) Al conector S6 (ver 1.3.3) se permite conectar únicamente los sensores 

realizados de acuerdo a la Tecnología IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-E 2Bio CAN/232/ 

485/AF/I y DUT-E GSM). 

2) Para conectar a la estación otros sensores de nivel de combustible de Technoton y 

sensores de productores extraños se recomienda fabricar los adaptadores 

adecuados. La conexión de cables de adaptación a los bornes de alimentación, 

entradas analógicas/de frecuencia/de interfaz (RS-232/RS-485/CAN) (ver la tabla 2) 

realice con la ayuda de las entradas de cable en la caja del bloque del controlador  

(ver el dibujo 7). Para acceder a los bornes de la conexión de cables es necesario 

desatornillar los 4 tornillos de fijación y quitar la tapa del panel de control. Después 

desatornille los cuatro tornillos de fijación de la caja del bloque del controlador y 

desplace con cuidado la tapa del panel de control con botones). 

 

 
 

a) ejemplo del esquema de calibración del tanque de combustible «al llenado» 

  

https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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b) ejemplo del esquema de calibración del tanque de combustible «al vaciado» 

 

Dibujo 14 — Esquemas típicos de conexión del equipamiento a la estación 
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3.3.3 El procedimiento de la calibración del tanque — Modo 

«Preparación» 

 

Inicie la aplicación móvil Service DUT-E ATS utilizando el ícono  desde el menú principal 

del dispositivo Android. En caso de necesidad confirme todos los accesos requeridos 

(conexión de Bluetooth, acceso a la localización geográfica, acceso a los archivos) necesarios 

para el funcionamiento de la aplicación). 

Después de dar todos los accesos propuestos la aplicación está lista para el trabajo y 

comienza a realizar la búsqueda automática y detectar dispositivos disponibles, reflejando 

para cada uno de ellos la información siguiente (ver el dibujo 15): 
 

• direcciones MAC del módulo BLE de la estación (1); 

• nivel de la señal recibida desde la estación (RSSI) (2). 

 

 

 

                                     
 

a) demanda de la permisión de 

una conexión Bluetooth 

 b) selección de la estación para el monitoreo de 

indicaciones desde la lista de dispositivos disponibles 
 

Dibujo 15 — Ejemplo de la instalación de la conexión entre el dispositivo Android con la 

estación vía la aplicación móvil Service DUT-E ATS 

 

  

2 1 

Pulse el botón para la 

conexión de Bluetooth 

Para seleccionar la estación pulse sobre su 

línea en la lista de dispositivos disponibles 
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Para conectar el dispositivo Android con la estación pulse su línea en la lista de dispositivos 

disponibles. Durante la primera conexión en la aplicación Service DUT-E ATS se abrirá la 

ventanilla del modo Preparación, en el que es necesario realizar el ajuste del Módulo 

funcional (MF) Universal ACS (Estación de calibración automática universal) (ver la lista 

completa de SPN en el apéndice A) en la secuencia siguiente: 
 

1) Ajuste la interfaz/entrada de la estación a la que está conectado el sensor del 

tanque calibrado 

En el campo Seleccione los sensores abra la pestaña de la interfaz/entrada necesaria  

(ver el dibujo 16). 

Pulsando el botón  abra la ventanilla Interface settings (Ajustes de la interfaz), donde 

tendrá que introducir los parámetros de la transmisión de datos vía la interfaz/entrada 

correspondientes: 
 

• Para las interfaces K-LINE 1 / K-LINE 2: 

- de la lista desplegable Protocol (Protocolo) seleccione el protocolo de la 

transmisión de datos: S6 (para los modelos DUT-E CAN / DUT-E 2Bio 

CAN/232/485/AF/I / DUT-E GSM) o DUT-E COM (para modelo DUT-E AF); 

- de la lista desplegable Baudrate (Velocidad) seleccione la velocidad de la 

transmisión de datos (únicamente en caso de seleccionar el protocolo DUT-E COM). 
 

• Para las interfaces RS-232 1 / RS-232 2 / RS-485 1 / RS-485 2: 

- de la lista desplegable Protocol (Protocolo) seleccione el protocolo necesario de la 

transmisión de datos: 

 DUT-E COM — supone la transmisión de datos por demanda de acuerdo al 

protocolo DUT-E COM (el LLS ampliado), con la posibilidad de ajuste del sensor y 

grabación de la tabla de calibración en su memoria interna (para los modelos  

DUT-E 232/485). 

 LLS HEX (request) (demanda) es un formato hexa de la transmisión de datos 

por demanda; 

 LLS HEX (auto) es un formato hexa del envío automático de datos; 

 LLS ASCII (auto) es un formato de texto del envío automático de datos; 
 

- para los protocolos a excepción del DUT-E COM en el campo Address (Dirección) 

indique la dirección de red del sensor dentro del rango 0…255. 
 

- de la lista desplegable Baudrate (Velocidad) seleccione la velocidad de la 

transmisión de datos. 
 

IMPORTANTE 

1) No utilice el modo del envío automático de datos en el formato ASCII para la 

transmisión correcta de datos vía las interfaces RS-232 y RS-485. 

2) Para los sensores «clásicos» de Technoton con las interfaces RS-232 y RS-485, 

(los modelos DUT-E 232 y DUT-E 485) al realizar su previo ajuste mediante el 

adaptador de servicio es necesario indicar el envío de datos de salida  

en milimetros. 

 

• para la entrada A/F: de la lista desplegable Input (Entrada) seleccione el modo de 

funcionamiento — analog (analógico) o frequency (de frecuencia).  

https://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/functionalmodulesdetails/100
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://docs.jv-technoton.com/eng/document-center/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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a) selección de los ajustes de conexión del 

sensor a la interfaz/entrada 

 b) ajustes de la transmisión de datos vía 

las interfaces RS-232 / RS-485 
 

                                                           

c) ajustes de la transmisión de 

datos vía las interfaces K-Line 

d) ajustes de la transmisión de 

datos vía las interfaces CAN 

e) ajustes de la transmisión 

de datos vía las entradas A/F 
 

Dibujo 16 — Ejemplos de ajustes de la conexión del sensor a la estación 

 

• Para interfaz CAN: 

- en los campos ID #1 y ID #2 indique el identificador de 4 bytes del mensaje  

CAN en el formato hexa (por defecto es PGN 62982), que contiene las indicaciones 

del nivel de combustible para cada uno de los sensores conectados a la estación vía 

la interfaz CAN (ver el dibujo 17). 

- en el campo SPN start byte (Inicio. bit SPN) indique el número del bit inicial para 

SPN de las indicaciones del nivel de combustible (SPN 521023) de acuerdo a la  

Base de datos S6 (por defecto — 0). 

- en el campo SPN length (bytes) (Longitud de SPN (byte)) indique la longitud 

para el SPN de las indicaciones del nivel de combustible (SPN 521023) de acuerdo a 

la Base de datos S6 (por defecto — 2 bytes). 

- de la lista desplegable Baudrate (Velocidad) seleccione la velocidad de la 

transmisión de datos. 

Seleccione la 
interfaz/entrada 
necesarias 

 

Abra los ajustes de 
la interfaz/entrada  

 

https://s6.jv-technoton.com/en/data-base/pgndetails/62982
https://s6.jv-technoton.com/en/spn/spndetails/521023
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/en/spn/spndetails/521023
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Campo de servicio Campo de datos 

Prioridad 

(1 byte) 

PGN 

(2 bytes) 

SA 

(1 byte) 

0x18 F606 65 

0x18 F606 66 

 

Dibujo 17 — Estructura de los identificadores ID #1 y ID #2 por defecto 

 

2) Seleccione el sensor instalado en el tanque calibrado 
 

La pestaña de la interfaz/entrada seleccionadas contiene la lista de todos los sensores 

disponibles. 

En el campo Select sensors (Seleccione los sensors) marque el sensor necesario y pulse el 

botón  (Aplicar) para confirmar la selección (ver el dibujo 18). 
 

¡ATENCIÓN! Si necesario se puede seleccionar el total de hasta 5 unidades de 

sensores con interfaces diferentes para el mismo procedimiento de calibración del 

tanque. 

 

  

Dibujo 18 — Ejemplo de la selección del sensor 

3) Indique la configuración de la estación 
 

Pulse el botón  (Ajuste) y en el campo correspondiente de los ATS settings 

(Estación automática de calibración) (ver el dibujo 19 a) introduzca el volumen del tanque  

(en litros) y pulse el botón  (Indicar). 

Antes de comenzar la calibración la estación calcula automáticamente 57 porciones 

uniformes de combustible para llenar el tanque tomando en cuenta el volumen del tanque 

indicado. 

Seleccione el modo necesario de calibración de acuerdo a 1.6. 

Lista de sensores disponibles a 
través de la interfaz/entrada 
seleccionadas 

 

Marque el sensor 

necesario 
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RECOMENDACIONES: El valor del volumen del tanque se indica: 

1) Al calibrar el tanque «al llenado» — un poco superior al volumen real del tanque 

(si el volumen exacto de tanque es desconocido). 

Todos los puntos de calibración, valores del volumen de los cuales es superior al 

volumen indicado del tanque no serán incluidos en la tabla de calibración. 

2) Al calibrar el tanque «al vaciado» — equivalente al volumen real del tanque. 
 

Para determinar el nivel de combustible final durante la calibración automática, en el campo 

Coefficient, % se puede indicar el umbral de fluctuación del valor actual de nivel de 

combustible respecto al rango del cambio del nivel. La estación admitirá la posibilidad de 

grabar automáticamente el punto siguiente en la tabla de calibración y continuar a llenar el 

tanque de combustible durante el procedimiento de la calibración basándose en el 

coeficiente indicado. 
 

¡ATENCIÓN! El valor del coeficiente se selecciona de manera experimental. Para 

los tanques de forma complicada con la repartición de combustible duradera, se 

recomienda disminuir el valor del coeficiente hasta (0,05…0,1) %. 

Este ajuste es relevante únicamente para el modo de calibración «Automática» 

 

4) Indique los ajustes de calibración del sensor 
 

¡ATENCIÓN! Si la memoria del sensor seleccionado (únicamente DUT-E CAN,  

DUT-E 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM) después de su recorte/alargamiento 

ya contiene los valores «vacío»/«lleno», no es necesario indicar de nuevo los 

ajustes de calibración. 
 

Los ajustes de calibración del sensor («vacío»/«lleno») se realizan en el campo  

Fuel level sensor settings (Ajustes del sensor de nivel de combustible) (ver el dibujo 19 b) 

en el orden siguiente: 

 

• Seleccionar el sensor de la lista Sensors for calibration (Sensores a calibrar). 

• Medir la longitud de la parte de medición del sensor (en mm) (ver el dibujo 19 c). 

Introducir el valor en el campo correspondiente y pulsar el botón  (Indicar). 
 

Nota — Este ajuste es relevante únicamente para los sensores de Technoton, 

realizados de acuerdo a la Tecnología IoT Burger y para los modelos «clásicos» 

ajustables DUT-E AF/232/485. 
 

• Indicar los valores de las indicaciones del sensor para el tanque «vacío» y «lleno». Los 

valores pueden ser introducidos a mano en los campos correspondientes y después 

hace falta pulsar el botón  (Indicar). 
 

Los ajustes de calibración pueden ser indicados también para las indicaciones reales 

del sensor pulsando los botones  (Vacío y Lleno). 

 

¡ATENCIÓN! Para todos los sensores a excepción de los realizados de acuerdo a la 

Tecnología IoT Burger, los valores «vacío» y «lleno» se indican en las unidades de 

los datos «crudos» (RAW) (por ejemplo, si el rango del cambio de las indicaciones 

del sensor es entre 0.0 y 650.0 mm, pero en RAW se envían los valores entre 0 y 

6500, entonces precisamente los valores RAW es necesario indicar en los ajustes de 

calibración). 

  

https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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ADVERTENCIA: Los ajustes de calibración «vacío»/«lleno» indicados se guardan 

en la memoria del sensor en los modelos realizados a base de la Tecnología IoT 

Burger (DUT-E GSM, DUT-E CAN, DUT-E 2Bio CAN/232/485/AF/I), conectados a la 

estación vía el conector S6 durante su calibración (ver 1.3.3) y en todos los 

modelos de sensores ajustables «clásicos» de la marca Technoton  

(DUT-E AF/232/485). 

Calibrar del sensor para el tanque vacío (nivel de combustible mínimo) supone sacarlo del 

tanque de combustible, hacer una pausa (30…60) s para asegurar el derrame de los restos 

de combustible de los tubos de la parte de medición y pulsar el botón  

(Vacío). 

IMPORTANTE: Calibrando el sensor para el nivel mínimo hace falta evitar que en 

la superficie de los tubos de la parte de medición haya restos de combustible. 

Calibrar del sensor para el tanque lleno (nivel de combustible máximo) supone sumergir los 

tubos de la parte de medición en combustible por completo, hacer una pausa (3…5) s para 

asegurar la estabilización de las indicaciones del sensor y pulsar el botón  

(Lleno). 

                           
 

a) ejemplo de los ajustes de la 

estación 

 b) ejemplo de los ajustes del sensor  

«vacío»/«lleno» 
 

 

c) ejemplo de la determinación de la longitud de la parte de medición de los sensores DUT-E  
 

Dibujo 19 — Ajuste de parámetros de calibración 

Orificio 

de drenaje 

Advertencias sobre la 
necesidad de ajustar 

el sensor 
 

 

Valor actual del nivel 
de combustible en mm 

y unidades de los datos  
«crudos» 

 

https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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3.3.4 El procedimiento de la calibración del tanque — Modos 

«Calibración» y «Pausa» 

Después de finalizar los ajustes de la estación pulse el botón  (Calibración) para 

pasar directamente al procedimiento de la calibración del tanque. La estación pasará en el 

modo «Pausa» (señal del indicador azul MODE parpadeando) hasta pulsar el botón  

(Inicio) en la aplicación móvil Service DUT-E ATS o el botón START en el panel de control. 

Para iniciar el modo «Calibración» / «Pausa» es necesario pulsar el botón  /  

(en la aplicación Service DUT-E ATS) o START / STOP (en el panel de control de la estación). 

Despues de conectar la bomba de combustible comienza el bombeo del combustible desde 

el recipiente auxiliar al tanque. La estación pasa al modo «Calibración» (señal contínua 

del indicador azul MODE). 
 

RECOMENDACIONES: Durante el procedimento de la calibración del tanque de 

combustible se recomienda el control visual de: 

1) La hermeticidad y ausencia de goteo de las tuberías y tubos de combustible. 

2) La presión hidráulica en el sistema de tuberías de la estación se controla 

automáticamente con la ayuda de un sensor de presión (ver el dibujo 7). Si la 

presión sale del rango (0,35…2,4) bar la bomba de combustible será 

desconectada automáticamente. 
 

En el modo «Calibración» la estación lee contínuamente las indicaciones del volumen de 

combustible del flujómetro DFM Marine y las indicaciones del nivel de combustible, medidas 

por el sensor de nivel de combustible. Utilizando estos valores la estación crea 

automáticamente los puntos de la tabla de calibración que se reflejan en forma de la gráfica 

de calibración en la aplicación Service DUT-E ATS. 

El primer punto se indica en la tabla de calibración al llenar el tanque con combustible hasta 

el nivel correspondiente al umbral de sensibilidad del sensor. El último punto se indica en la 

tabla de calibración después de llenar el tanque de combustible y la desconexión automática 

de la bomba. La tabla de calibración creada se compone de 57 puntos (ver el dibujo 20). 
 

 
 

Dibujo 20 — Ejemplo de la creación automática de la tabla de calibración  

y la gráfica correspondiente en el modo «Calibración»  

https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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IMPORTANTE: En caso de necesidad se permite pasar de un modo de calibración a 

otro durante la calibración del tanque lo que se hace en el modo de funcionamiento 

«Pausa» (la señal del indicador azul parpadeando MODE). 

Si necesario interrumpir la calibración anticipadamente, en el modo «Pausa» pulse el botón 

 (Interrumpir) y acepte la sugerencia correspondiente (ver el dibujo 21). Después de 

esto la estación pasará al modo de funcionamiento «Preparación», y la tabla de calibración 

final será inaccesible. 
 

 
 

Dibujo 21 — Ejemplo de la sugerencia de finalizar la calibración 
 

IMPORTANTE: Durante el funcionamiento de la estación en el modo 

«Calibración»: 

1) La estación siempre pasa automáticamente al modo de funcionamiento 

«Pausa» en caso de aspirar aire a través del tubo de toma o en caso de la 

respuesta de la pistola de carga de combustible al llenar el tanque por completo. 

2) En caso de una interrupción de la conexión entre la estación y el dispositivo 

Android (por ejemplo, en caso de la desconexión de Bluetooth / apagado del 

dispositivo Android / salida fuera del límite de cobertura), después de que la 

conexión se restablezca la tabla se reflejará de nuevo en la pantalla del dispositivo 

Android. Incluso los puntos de calibración que fueron creados durante la 

interrupción de la conexión. 

3) En caso de una desconexión de la alimentación accidental o de urgencia el 

funcionamiento de la bomba de combustible cesa. Ahora bien será interrumpido el 

proceso de la creación automática de la tabla de calibración. Todos los puntos de 

calibración creados serán guardados en la memoria aleatoria no volátil de la 

estación. Después del restablecimiento del suministro de la alimentación la estación 

pasará al modo «Pausa» (la señal del indicador azul parpadeando MODE). 

Pulsando el botón START el proceso de la creación automática de la tabla de 

calibración continuará desde el último punto guardado sin perder los datos. 

4) En caso de calibrar tanques pequeños (hasta 300 l) se recomienda instalar en la 

pistola de la manguera de llenado un diámetro nominal mínimo de paso para 

asegurar una precisión más alta. 

 

En cualquier modo de calibración (ver 1.6) el procedimineto de la composición de la tabla de 

calibración se considera finalizada si la cantidad de puntos en la tabla alcanza 57 y en caso 

de que se haya producido la desconexión de la pistola de llenado, ya sea automáticamente 

o por acción manual. 

ADVERTENCIA: Si en el modo de calibración «Automática» el motor de la bomba 

fue parado por el usuario desde el panel de control de la estación, la bomba no 

se lanzará de nuevo después de estabilizarse el nivel de combustible. En este caso 

el usuario debe conectar la bomba a mano de cualquier manera (desde el panel de 

control de la estación o desde la aplicación Service DUT-E ATS). 

  

https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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En caso de necesitar finalizar anticipadamente el procedimiento de la calibración se puede 

pasar al modo «Pausa» en cualquier momento y pulsar el botón  (Terminar). La 

estación pasará entonces al modo de funcionamiento «Control de resultados». Todos los 

puntos de la tabla de calibración que fueron creados antes de la interrupción serán 

disponibles. 
 

ADVERTENCIA: El tiempo de la calibración puede aumentar 

1) En caso de que el tanque lleva instalados varios sensores (hasta 5 unidades) con 

interfaces iguales o diferentes. 

2) En caso de utilizar los sensores inalámbricos DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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3.3.5 El procedimiento de la calibración del tanque — Modo «Control 

de resultados» 

 

Después de haber terminado la creación de la tabla de calibración la estación pasa 

automáticamente al modo «Control de resultados» (ver el dibujo 22). 
 

En el modo «Control de resultados» se puede editar la tabla de calibración final y 

guardarla directamente en la memoria del sensor mediante el botón  (Guardar en 

la Unidad) o en la memoria del dispositivo Android mediante el botón  (Guardar en 

un archivo). 
 

La tabla de calibración se puede guardar en archivos eespeciales compatibles con el 
software de servicio de los sensores correspondientes: *.ttr (para sensores, realizados de 

acuerdo a la Tecnología IoT Burger) y *.ttd (para los sensores «clásicos» ajustables de 
Technoton). 
 

Los archivos de la tabla de calibración se guardan automáticamente en las carpetas 

siguientes de la aplicación móvil en la memoria del dispositivo Android: 
 

• para el SO Android inferior a la versión 8 \Service DUT-E ATS\files\ 

• para el SO Android de la versión 8 y superiores \Android\data\com.service_ats\files\ 
 

La tabla de calibración de los tanques equipados con los sensores inalámbricos DUT-E S7 

(código del modelo 13) / DUT-E 2Bio S7 se puede guardar en un archivo especial *.ats7, 

compatible con la aplicación móvil Fuel Tank Monitor (Monitor de Combustible en los 

Tanques). Con la ayuda de esta aplicación guarde el perfil del sensor con la tabla de 

calibración introducida en la memoria del dispositivo móvil utilizado. Después, pasando al 

modo «de servicio», grabe en la memoria interna del sensor el perfil previamente guardado 

en el dispositivo móvil (más detalles están disponible en el documento «Aplicación móvil 

Monitor de Combustible en los Tanques. Instrucciones del usuario 
 

También la tabla de calibración puede ser guardada en un archivo de texto *.txt. 
 

IMPORTANTE: 

1) La estación permite guardar la tabla de calibración de los tanques en la memoria 

interna del sensor para los modelos realizados a base de la Tecnología IoT Burger  

(DUT-E GSM, DUT-E CAN, DUT-E 2Bio CAN/232/485/AF/I) conectados en el momento 

de realizar la calibración del tanque a la estación a través del conector S6 (ver 1.3.3), y 

también para todos los modelos de sensores ajustables «clásicos» de la marca 

Technoton (DUT-E AF/232/485).  

2) Si el volumen del tanque supera los 6425,5 l, su tabla de calibración no puede ser 

guardada en el sensor correspondiente directamente (a excepción de los modelos 

inalámbricos), pero puede ser guardada en un archivo. 

 

En caso de creación de puntos de calibración incorrectos sus valores en la tabla y en la 

gráfica se marcan en color rojo. Estos puntos pueden ser eliminados de la tabla mediante el 

botón  (Eliminar) o editadas añadiendo puntos correctos mediante el botón . 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tanks_monitor&hl=ru&gl=US
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp


Uso previsto / Reglamento de trabajo de la estación al realizar la calibración de un tanque / El procedimiento de la calibración del tanque — Modo «Control de resultados» 
 

 

 

Estación de calibración automática DUT-E ATS-5. Manual de instrucciones. Versión 3.1 
© Technoton, 2025 47 
 

                           

a) visualización del punto de calibración incorrecto  b) tabla de calibración final con su gráfica 

 

Dibujo 22 — Ejemplos de visualización de resultados del procedimiento de la calibración 

 

Para comenzar el procedimiento de la calibración del tanque siguiente pulse el botón 

 (Calibración nueva). Si la tabla de calibración precedente no es guardada sus 

datos serán perdidos (ver el dibujo 23). 

 

 
 

Dibujo 23 — Advertencia sobre la pérdida de los resultados de trabajo sin guardar al 

comenzar una nueva calibración 

 

ADVERTENCIA: Al calibrar los tanques equipados con los sensores «clásicos» de la 

marca Technoton (DUT-E AF/232/485), la aplicación reduce automáticamente la 

tabla de calibración, grabada en la memoria interna del sensor correspondiente 

hasta 30 puntos de calibración. 

 

 

https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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3.3.6 Control de la calidad de funcionamiento de la estación 
 

ADVERTENCIA: Los valores de los puntos de la tabla de calibración reflejados en 
la aplicación Service DUT-E ATS serán incorrectos en caso de un cortocircuito de los 

electrodos de la parte de medición del sensor de nivel de combustible instalado en 

el tanque calibrándose a causa del barro o agua conductores. 

En cualquier modo de funcionamiento de la estación, al pulsar el botón  en la parte 

superior derecha de la ventana de la aplicación Service DUT-E ATS (la pestaña ATS 

diagnostics (Diagnóstico de la estación)) se reflejará la información actual sobre los 

indicadores de funcionamiento de la estación y los indicadores de la calidad de su 
funcionamiento (ver el dibujo 24). 

El botón  (Actualizar) sirve para lanzar el procedimiento de la actualización del 

firmware del bloque del controlador de la estación. 

Tabla 9 – Significado de las señales de los indicadores de la calidad de funcionamiento de la estación 
 

Tipo de señal Color de señal El significado de la señal de luz 

 
Verde No hay fallas activas de la estación 

 

Rojo 

Las fallas siguientes de la estación que provocan la 

desconexión de la bomba de combustible son ahora activas: 

- desconexión del flujómetro DFM Marine incorporado; 
- accionamiento del sensor de la presión máxima; 

- consumo bajo de combustible durante el bombeo; 
- desconexión del sensor de nivel de combustible. 

Nota — La señal roja del indicador Pump motor (Motor de la bomba) significa que la bomba de 

combustible de la estación está desconectada y la señal verde significa que la bomba de combustible 
funciona. 
 

   
 

Dibujo 24 — Control de la calidad de funcionamiento de la estación en la aplicación Service DUT-E ATS 
 

La lista de las fallas posibles de la estación y los métodos de su eleminación están 

disponible en el capítulo 4. 
El ejemplo típico de la utilización de la estación automática de calibración DUT-E ATS-5 por en 

equipo de especialistas instaladores en el objeto está disponible en el apéndice B. 

Los parámetros actuales del 

funcionamiento de la central 

 

Los indicadores de la calidad de de 

funcionamiento de la estación 

Para actualizar el firmware 

del bloque del controlador 

de la central pulse el botón 

Para realizar el diagnóstico de la 

central pulse el botón 

 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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3.3.7 Finalización del trabajo 
 

Desconecte la alimentación eléctrica de la estación, poniendo el inerruptor I/O del bloque 

de alimentación en la posición inferior (O) y saque el enchufe del cable de alimentación de 

la toma de corriente alterna. 
 

Asegúrese de que la pistola dispensadora está bloqueada y desconecte mangueras. 

Derrame con cuidado los restos de combustible de las tuberías de la estación en un 

recipiente previamente preparado. 

Instale las tapas ciegas en las boquillas de la estación para la conexión de los tubos de 

toma/llenado. 
 

 

 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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4 Diagnóstico y corrección de fallas posibles de la 

estación 
 

En caso del surgimiento de fallas en el funcionamiento de la estación, hace falta que se 

dirija al suministrador del artículo. 

La reparación de la estación se realiza únicamente por los especialistas diplomados de los 

Centros de servicio regionales (más adelante — CSR). La lista completa de CSR está 

disponible en el sitio web https://www.jv-technoton.com. 

Se permite la eleminación de ciertas fallas de la estación por su cuenta y carga  

(ver la tabla 10). 

Para asegurar una precisión alta de la calibración se recomienda rehacer de vez en cuando 

la calibración del flujómetro de combustible incorporado DFM Marine. El intervalo de 

tiempo entre calibraciones del flujómetro se determina por el crecimiento del Contador 

«Consumo total de combustible » (SPN 521314) y asciende a 5250 m3 desde el momento 

de la calibración anterior del flujómetro. Una nueva calibración del flujómetro desinstalado 

de la estación con su control posterior se realiza en un CSR. 
 

Tabla 10 — Fallas de la estación que pueden ser eliminados por su propia cuenta 
 

Tipo de falla Causas posibles Manera de corregir la falla  

Presión alta de 

combustible 

(más de 2,4 bar) 

Un tubo está recomprimido, 

el manómetro está fuera de 

servicio, la pistola de carga 

de combustible está cerrada 

La desconexión automática de la bomba 

de la estación (el indicador rojo STOP 

está encendido). Al pulsar el botón START 

la bomba se lanza durante varios 

segundos. Si durante este tiempo la 

presión no vuelve a ser normal la bomba 

se desconectará automáticamente y el 

indicador rojo STOP se encenderá. 

Es necesario tomar en cuenta que la 

bomba de combustible tiene su propia 

válvula de paso que impide que la presión 

en el sistema sea superior a la tolerable. 

En caso de surgir de nuevo esta misma 

falla no se recomienda utilizar la estación 

antes de descubrir su causa. 

Presión baja de 

combustible (por debajo 

de 0,35 bar), aspiración 

del aire en las tuberías, 

rotura de la tubería  

Aire en el sistema, falla de 

la bomba, lesión mecánica 

La desconexión automática de la bomba 

de la estación (el indicador rojo STOP 

está encendido). Al pulsar el botón START 

la bomba no se lanza antes de que el 

módulo se enfríe. 

En caso de surgir de nuevo esta misma 

falla no se recomienda utilizar la estación 

antes de descubrir su causa. 

Sobrecalentado del bomba 

de combustible 

Temperatura alta del 

medio ambiente, un tubo 

está recomprimido, la 

pistola de carga de 

combustible está fuera de 

servicio, la bomba está 

fuera de servicio, la 

alimentación de la estación 

no es adecuada, no 

funciona el ventilador de 

enfriamiento, sobrecarga 

provisional, el filtro de 

barro está obstruido 

https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/service/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/spn/spndetails/521314
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Tipo de falla Causas posibles Manera de corregir la falla  

Sobrecalentado del 

módulo de control 

Corriente de consumo de la 

bomba es demasiado alta, 

defecto de la hermeticidad 

de la caja, la placa de 

control está fuera de 

servicio, sobrecarga 

provisional 

Un fusible está quemado Un cortocircuito en el 

módulo de control o en la 

bomba, falla del módulo de 

control, falla de la bomba, 

la tensión máxima tolerable 

de la alimentación fue 

superada, las redes «+» y 

«-» fueron confundidas en 

el momento de la conexión 

de la alimentación 

Cambiar el fusible. En caso de surgir de 

nuevo esta misma falla no se recomienda 

utilizar la estación antes de descubrir su 

causa. 

Calentamiento y 

derretimiento de los 

afianzadores de la 

alimentación 

La calidad insuficiente del 

contacto entre los 

afianzadores del cable de 

alimentación y la fuente de 

alimentación 

Asegurar un contacto bueno de los 

afianzadores, limpiar el óxido y batidura, 

desgrasar los contactos sin permtir 

chorreaduras. 

En caso de surgir de nuevo esta misma 

falla no se recomienda utilizar la estación 

antes de descubrir su causa. 

Velocidad demasiado baja 

del bombeo de 

combustible, tiempo 

demasiado largo de 

funcionamiento 

El filtro está obstruido, 

tensión insuficiente de la 

fuente de alimentación, un 

tubo recomprimido, falla 

de la pistola de carga de 

combustible, falla de la 

bomba 

Descubrir y eliminar la causa. 

Normalmente, un consumo demasiado 

bajo se acompaña del recalentamiento de 

la bomba y presión demasiado baja/alta. 

Las acciones a emprender en estos casos 

están mencionadas más arriba. 
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5 Empaquetado 
 

El kit de la estación se suministra en una caja de contrachapado (ver el dibujo 25). 

 

Dibujo 25 — El empaquetado de la estación automática de calibración DUT-E ATS-5 

 

De ambos lados del empaquetado se pega la etiqueta que contiene la información sobre el 

nombre del producto, modelo, número de serie, fecha de fabricación, peso y el timbre de 

departamento de control de calidad tanto como el código QR (ver el dibujo 26). 

 

 

Dibujo 26 — Etiqueta sobre el empaquetado de la estación automática 

de calibración DUT-E ATS-5 

Nota — El aspecto exterior de las etiquetas y su contenido pueden ser modificados por el 

Fabricante. 
 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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6 Almacenamiento 
 

Se recomienda almacenar DUT-E ATS-5 en locales cerrados y secos. 
 

El almacenamiento de DUT-E ATS-5 se permite sólo en el paquete de fábrica a unas 

temperaturas de 50 ◦C bajo cero a 40 ◦C sobre cero y la humedad relativa hasta 98 % a los 

25 ◦C sobre cero. 
 

No se permite el almacenamiento de DUT-E ATS-5 en el mismo lugar con sustancias que 

provocan corrosión de metal y/o contienen mezclas agresivas. 
 

Después de que DUT-E ATS-5 se haya almacenado en condiciones de baja temperatura 

ambiente, debe calentarse durante 2 horas a temperatura ambiente interior antes de su 

uso. 
 

El plazo del almacenamiento de DUT-E ATS-5 no debe superar 24 meses. 

 

 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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7 Transportación 
 

Se recomienda transportar DUT-E ATS-5 en transporte cerrado que asegure la protección 

del estación contra los daños mecánicos y precipitaciones atmosféricas. 
 

Durante la transportación de DUT-E ATS-5 en aviones es necesario colocarlos en los 

comportamientos encapsulados y con calefacción. 
 

El área aérea dentro de los Vehículos no debe contener mezclas agresivas ácidas, alcalinas 

u otras. 
 

El embalaje de transportación con el DUT-E ATS-5 empaquetado debe estar sellado. 

 

 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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8 Reciclaje 
 

DUT-E ATS-5 no contiene metales preciosos en cantidad que esté sometida al cálculo. 

La batería incorporada de cloruro de litio-tionilo de DFM Marine contiene substancias nocivas 

y componentes que suponen un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. 

La batería no debe ser desechada junto con los simples residuos de consumo. 

El comprador asume la responsabilidad del reciclaje de la batería entregándola al centro de 

la recogida y reciclaje de residuos peligrosos lo que evitará el peligro para la salud humana 

y para el medio ambiente. 

Technoton no es responsable por la inobservancia del requerimiento de reciclaje de  

batería mencionado. 

 

 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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Información de contacto 
 

Distribución, soporte técnico, servicio técnico 

 

 

 

sales@jv-technoton.com 

support@jv-technoton.com 

 
 

 

 

 

mailto:support@jv-technoton.com
https://jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://jv-technoton.com/data/ISO_9001-2015_en.pdf
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Apéndice A 

SPN del Módulo funcional la Estación automática 

universal de calibración 
 

El Módulo funcional (MF) Universal ACS (Estación automática universal de calibración) está 

destinado a: 
• recepción de las indicaciones sobre el nivel de combustible desde hasta 5 unidades de 

sensores instalados en el tanque calibrándose y los valores correspondientes del volumen 
de combustible desde el flujómetro de combustible DFM Marine incorporado en la 

estación vía las interfaces RS-232/RS-485/CAN (SAE j1939)/K-Line (ISO 14230)/ 
Bluetooth; 

• creación de la tabla de calibración y su grabación en un archivo o en la memoria del sensor; 
• desconexión del motor de la bomba de combustible después de haber finalizado la 

calibracióno en caso de surgir una falla o situación extraordinaria; 
• diagnóstico de fallas activas de la estación. 

La forma de los parámetros (SPN) de un MF Estación automática universal de calibración 

corresponde a la Base de datos S6 (BD S6). 
 

                                          

a) modo «Preparación» 
 

                              
 

b) modo «Calibración» c) modo «Control de resultados» d) pestaña «Diagnóstico de la estación» 
 

Dibujo A.1 — Ejemplos de las ventanillas del MF Estación automática universal de calibración 

en la aplicación móvil Service DUT-E ATS 

https://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/functionalmodulesdetails/100
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://s6.jv-technoton.com/en/data-base/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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Tabla A.1 — Estación automática universal de calibración. SPN, representados y/o corregidos 

mediante en la aplicación móvil Service DUT-E ATS 

SPN Nombre 
Valor inicial 

de fábrica 

Unidad de 

medición 
Rango Explicación 

Fuel Level Sensor List. KLINE 1  PGN 63510 
Fuel Level Sensor List. KLINE 2  PGN 63511 

521355 Array 
Elements 

Count 

Defacto unidades 1…8 Cantidad de sensores, disponibles vía la interfaz K-Line  
(ISO 14230) de la estación. 
La conexión de hasta 8 unidades de sensores realizados de 
acuerdo a la Tecnología IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-E 2Bio 
CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM) o DUT-E AF. 

521120 Serial 
Number 

Defacto No No Se muestra el número de serie del sensor de nivel de 
combustible. 
El número de serie es un conjunto de números que se utiliza 
para identificar un sensor específico. 
El número de serie del sensor tiene el siguiente formato: 
AABBB C DDDDD, donde: 

AA - es el código del modelo de la serie de 
DUT-E/DUT-E 2Bio/DUT-E GSM; 
BBB - son las cifras que muestran las modificaciones que 
recibió el producto; 
C - es el código del Fabricante; 
DDDDD – es el número ordinal. 

Los datos no pueden ser editados. 

521345 Model Defacto No No Se refleja el modelo del sensor de nivel de combustible 
conectado. 
El modelo es una versión del sensor dentro de la gama de 
productos DUT-E /DUT-E 2Bio/DUT-E GSM. 

Cada uno de los modelos tiene ciertas peculiaridades 
constructivas y un funcionamiento particular. 

Una peculiaridad de DUT-E CAN es la transmisión de datos 
a través de la interface CAN j1939/S6. 
Los datos no pueden ser editados. 

521188 S6 Address 
(SA) 

Defacto No No Se refleja la dirección de red del sensor para su 
funcionamiento a través de la Tecnología S6. 
El valor de la dirección de red puede ser uno entre los 
rangos: 91…98 y 101…108. 
Los datos no pueden ser editados. 

Available Bluetooth Device List 
PGN 63279 

521355 Array 
Elements 

Count 

Defacto unidades 1…15 La cantidad de sensores disponibles a través de la interfaz 
inalámbrica Bluetooth de la estación. 
El módulo BLE de la estación permite detectar vía la 
Tecnología S7 hatsa 15 unidades de sensores inalámbricos 
DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 dentro de su radio de alcance. 

521490 MAC Address Defacto No 0…281474976710655 El ajuste refleja el identificado único (la dirección MAC) del 
módulo BLE del sensor inalámbrico DUT-E S7 /  
DUT-E 2Bio S7. 
Según la dirección MAC la aplicación móvil crea el número 
de serie de cierta Unidad y también determina su 
disponibilidad para el funcionamiento a través de la 

Tecnología S7. 
Los datos no pueden ser editados. 

521178 Received 
Signal 

Strength 
Indicator 

(RSSI) 

Defacto dBm -125…0 El ajuste refleja el nivel actual de la potencia de la señal 
(según la escala logarítmica), recibido del sensor 

inalámbrico DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7. 
El rango de la señal enviada: desde -125…0 dBm. 

Los datos no pueden ser editados. 

521084 Timeout Defacto s 0…64255 El ajuste refleja la continuación del intervalo de tiempo 
después de la recepción del último mensaje desde el sensor 
inalámbrico DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7. 
Los datos no pueden ser editados. 

Automatic Calibration Station. Universal 
PGN 63512 

521355 Array 
Elements 

Count 

Defacto unidades 1…5 La cantidad de sensores seleccionados para la calibración 
del tanque de combustible. 

521679/27.0 Fuel Level. 
Row Data/ 
27.0 DUT 1 

Defacto No 0…4294967295 El valor actual de nivel de combustible en el tanque 
calibrado en las unidades de datos «crudos» (RAW) según 
las indicaciones del 1r sensor. 

521679/27.1 Fuel Level. 
Row Data/ 
27.1 DUT 2 

Defacto No 0…4294967295 El valor actual de nivel de combustible en el tanque 
calibrado en las unidades de datos «crudos» (RAW) según 
las indicaciones del 2 o sensor. 

https://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all/pgndetails/63510
https://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all/pgndetails/63511
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521355
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521120
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521345
https://www.jv-technoton.com/es/productos/can-j1939-s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all/pgndetails/63279
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521355
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521490
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521178
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521084
https://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all/pgndetails/63512
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521355
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
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SPN Nombre 
Valor inicial 

de fábrica 

Unidad de 

medición 
Rango Explicación 

521679/27.2 Fuel Level. 

Row Data/ 
27.2 DUT 3 

Defacto No 0…4294967295 El valor actual de nivel de combustible en el tanque 

calibrado en las unidades de datos «crudos» (RAW) según 
las indicaciones del 3 o sensor. 

521679/27.3 Fuel Level. 
Row Data/ 
27.3 DUT 4 

Defacto No 0…4294967295 El valor actual de nivel de combustible en el tanque 
calibrado en las unidades de datos «crudos» (RAW) según 
las indicaciones del 4 o sensor. 

521679/27.4 Fuel Level. 
Row Data/ 
27.4 DUT 5 

Defacto No 0…4294967295 El valor actual de nivel de combustible en el tanque 
calibrado en las unidades de datos «crudos» (RAW) según 
las indicaciones del 5 o sensor. 

521279 Total Fuel 
Used. High 
Resolution 

Defacto Recalcular: 

m3 → l 

0…42949.7 En el modo «Preparación» se refleja el valor actual del 
Contador del volumen total de combustible despachado a 
través de la estación desde el mmomento de su puesta a 
cero por el usuario mediante el botón «Reinicio» de la 
aplicación móvil. 
El contador es útil para controlar el volumen de combustible 
despachado desde el tanque al recipiente auxiliar. 

521313 Engine Fuel 
Rate 

Defacto Recalcular: 
m3/h → l/h 

-21474.8…21474 En el modo «Preparación» se refleja el valor actual del 
consumo horario (instantáneo) de comustible en caso de su 
bombeo a través de la estación desde el tanque al 
recipiente auxiliar (o al revés). 

521680 ATS Errors 
Mask. 

Extended 

Defacto No No Se refleja el estado actual de la falla (ver 3.3.6) 
del funcionamiento de la estación según los criterios 
siguientes: 
- 0x0001 - flujómetro desconectado; 
- 0x0002 - sensor de nivel de combustible 1 desconectado; 
- 0x0004 - sensor de nivel de combustible 2 desconectado; 

- 0x0008 - sensor de nivel de combustible 3 desconectado; 
- 0x0010 - sensor de nivel de combustible 4 desconectado; 
- 0x0020 - sensor de nivel de combustible 5 desconectado; 
- 0x0040 - accionamiento del sensor de la presión máxima; 
- 0x0080 - accionamiento del termorregulador; 
- 0x0100 - motor de la bomba parado; 
- 0x0200 - consumo bajo; 
- 0x0400 - error de voltaje; 

- 0x0800 - error de la placa de control; 
- 0x1000 - caída de consumo (ATS-5); 
- 0x2000 - caída de voltaje (ATS-5). 

521035 ATS Working 
Status 

Defacto No No Se refleja el modo actual de funcionamiento de la estación. 
La estación puede funcionar en los modos siguientes 
(ver 3.2): 
- «Preparación»; 
- «Calibración»; 
- «Pausa»; 
- «Control de resultados». 

521641 Calibration 
Mode 

Defacto No No Se refleja el modo actual de la calibración del tanque de 
combustible (ver 1.6): 
- «Automática»; 
- «Semiautomática»; 
- «Contínua». 

Calibration Table. Fuel Tank 1 
PGN 63036 

521355 Array 
Elements 

Count 

2 unidades 1…57 La cantidad de puntos de la tabla de calibración compuesta 
durante la calibración del tanque de combustible. 

521023 Fuel Tank 
Level 

Defacto mm 0…6425.5 Valores del nivel de combustible en el taque 
correspondiente a los puntos de la tabla de calibración. 

521024 Fuel Tank 
Volume 

Defacto l 0…6425.5 Valores del volumen de combustible en el tanque 
correspondientes a los puntos de la tabla de calibración. 

Fuel Level Sensor. Settings And Data 
PGN 63513 

521355 Array 
Elements 

Count 

Defacto unidades 1…5 La cantidad de sensores disponibles para la selección vía las 
entradas analógicas/de frecuencia o de interfaz  
(RS-232/RS-485/CAN/K-Line) (ver la tabla 1), tanto como 
vía la interfaz inalámbrica Bluetooth de la estación. 

521681 Interface 
Number 

Defacto No 0…255 Número de la entrada analógica/de frecuencia o de interfaz  
(RS-232/RS-485/CAN/K-Line) o de la interfaz inalámbrica 
Bluetooth de la estación del cual se selecciona el sensor. 

http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521279
https://www.jv-technoton.com/es/accesorios/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats-1/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521313
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521680
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521035
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521641
https://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all/pgndetails/63036
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521355
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521023
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521024
https://s6.jv-technoton.com/en/pgn/all/pgndetails/63513
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521355
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521681
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SPN Nombre 
Valor inicial 

de fábrica 

Unidad de 

medición 
Rango Explicación 

521490 MAC Address Defacto No 00:00:00:00:00:00 

… FF:FF:FF:FF:FF:FF 

El ajuste refleja el identificador único (dirección MAC) del 

módulo BLE del sensor inalámbrico seleccionado DUT-E S7 / 
DUT-E 2Bio S7. 
Según la dirección MAC la aplicación móvil crea el número 
de serie de cierta Unidad y también determina su estado de 
disponibilidad para el trabajo vía la Tecnología S7. 
Los datos no pueden ser editados. 

521679/22.0 Fuel Level. 
Row Data/ 
22.0 Empty 

Defacto No 0…4294967295 El valor del nivel de combustible en las unidades de datos 
«crudos» (RAW) del sensor seleccionado* que corresponde 
al tanque calibrado vacío. 
Según el valor mencionado se puede calibrar el sensor al 
nivel de combustible mínimo. 

521679/22.1 Fuel Level. 
Row Data/ 
22.1 Full 

Defacto No 0…4294967295 El valor del nivel de combustible en las unidades de datos 
«crudos» (RAW) del sensor seleccionado* que corresponde 
al tanque calibrado lleno. 
Según el valor mencionado se puede calibrar el sensor al 
nivel de combustible máximo. 

521679/32.1 Fuel Level. 
Row Data/ 

32.1 

Millimeters 
(mm) 

Defacto mm 0…4294967295 Valor del nivel de combustible (en milimetros) 
correspondiente a las indicaciones actuales del sensor 
seleccionado. 

521679/32.2 Fuel Level. 
Row Data/ 

32.2 
Conventional 
Units (c.u.) 

Defacto unidades 
convencionales 

0…4294967295 Valor del nivel de combustible (en unidades convencionales) 
correspondiente a las indicaciones actuales del sensor 
seleccionado. 

521093 Fuel Level 
Senor 

Lenght After 
Cutting 

Defacto mm 0…64255 El campo donde hay que indicar el valor de la longitud de la 
parte de medición del sensor conectado**. 

*   A excepción de los sensores realizados de acuerdo a la Tecnología IoT Burger. 
** Es relevante únicamente para los sensores realizados de acuerdo a la Tecnología IoT Burger. 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521490
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
https://www.jv-technoton.com/es/productos/dut-e-2bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/en/functional-modules-en/spndetails/521093
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Apéndice B 

Ejemplo típico de la utilización de la estación por 

un equipo ambulante de especialistas-instaladores 

de los sensores de nivel de combustible en el 

objeto 
 

Datos básicos: 

 

El equipo (2 personas) de especialistas-instaladores de los sensores de nivel de combustible 

(instalador 1 e instalador 2). 

Objeto — empresa automovilística. 

Vehículos equipados — 5 camiones con tanques que no están vacíos con 

un volumen de 1000 l. 

 

Equipamiento utilizado: 

 

- estación automática de calibración DUT-E ATS-5 — 1 unidad; 

- recipiente auxiliar vacío (GRG 1) — 1 unidad; 

- recipiente auxiliar, llena de 1200 l de combustible (GRG 2) — 1 unidad; 

- tableta a base del sistema Android — 1 unidad; 

- recipiente para calibrar el sensor de nivel de combustible — 1 unidad; 

- kit de instrumentos de instalación del sensor de nivel de combustible — 1 unidad; 

- automóvil de servicio para la transportación de la brigada y 

  su equipamiento hasta el objeto — 1 unidad. 

 

Secuencia de acciones: 

 

1) El equipo llega donde se encuentra el objeto. El equipamiento y los instrumentos 

necesarios se descargan y se preparan (instalador 1 e instalador 2). 

Se realiza la inspección visual de la estación, se conectan la alimentación y los tubos a la 

estación, las tuberías se desaireran (instalador 1). 

Se realiza la inspección del primer Vehículo equipado, se compone el Acta de revisión 

(instalador 2). 

El tiempo estimado de realización es de hasta 30 min. 

 

2) Se realiza el vaciado del combustible del Cliente con la ayuda de la estación desde el 

tanque del primer Vehículo en el GRG 1 vacío (instalador 1). 

Después del vaciado del combustible se organiza una pausa tecnológica de la estación. 

Los sensores de nivel de combustible se preparan para la instalación, se hace la marcación 

del tanque del primer Vehículo, recorte, calibración del sensor, montaje del sensor de nivel 

de combustible, colocación de cable de señal (instalador 2, el instalador 1 viene a ayudarle 

después de haber finalizado el vaciado de combustible). 

El tiempo estimado de realización es de 40 min a 1 h (depende del volumen de 

combustible del Cliente que se evacúa del tanque del primer Vehículo). 
  

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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3) El Instalador 1 con la ayuda de la estación realiza: 
 

- la calibración automática al llenado del tanque del primer Vehículo con el combustible del 

Prestador desde el GRG 2; 

- el bombeo del combustible del Prestador desde el tanque calibrado del primer Vehículo de 

vuelta al GRG 2; 

- el bombeo del combustible del Cliente desde el GRG 1 al tanque calibrado del primer 

Vehículo; 

- el bombeo del combustible del Cliente desde el tanque del segundo Vehículo al GRG 1 

vacío. 
 

La conexión eléctrica y el plomado del sensor de nivel de combustible en el primer Vehículo 

(instalador 1). 
 

Se realiza la inspección del segundo Vehículo equipado, se compone el Acta de revisión. 

Los sensores de nivel de combustible se preparan para la instalación, se hace la marcación 

y agujereado (después del vaciado) del tanque del segundo Vehículo. Se realiza el recorte, 

la calibración del sensor y su montaje en el tanque del segundo Vehículo, la colocación del 

cable de señal (instalador 2). 

El tiempo estimado de realización es de hasta 2 h (depende del volumen de combustible 

del Cliente que regresa al tanque del primer Vehículo y se evacúa del tanque del segundo 

Vehículo). 
 

4) Pausa tecnológica del equipo de 15 min. 
 

Para el resto de Vehículos equipados del objeto las acciones mencionados en los puntos  

2-4 se repiten por analogía. 

La metodología mencionada más arriba es típica y puede tener sus peculiaridades de 

acuerdo a las condiciones de cierto objeto. 

 

https://jv-technoton.com/es/productos/estacion-de-calibracion-automatica-dut-e-ats/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_esp
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Apéndice C 

Videos 

 

1) Video Estación automática de calibración DUT-E ATS-1 

Enlace:  https://youtu.be/uFF1mG-iz6A 

 

2) Video animado Sensor inalambrico de nivel de combustible DUT-E S7. 

Enlace:  https://youtu.be/MnbGXn9JX_g 

 

3) Video animado Sensor del nivel de combustible DUT-E 2Bio 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=WR1556gaN7o 

 

4) Video animado Sensor del nivel de combustible DUT-E GSM 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=ixBaKMzKtG8 

 

5) Video Instalación del sensor del nivel de combustible DUT-E  

(instalación de DUT-E 485 a modo de ejemplo) 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=BraafU5Q164 

 

6) Video Alargamiento de la parte de medición de DUT-E con la 

ayuda de secciones adicionales KDC 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw 

 

7) Video Filtro de malla del sensor del nivel de combustible DUT-E 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=B5dcYxGfSqQ 

 

8) Otros videos de Technoton están expuestos en la página del canal YouTube a través del 

enlace: https://www.youtube.com/channel/UCq7EF3DHrgl7fOWB2ynsR-A 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCq7EF3DHrgl7fOWB2ynsR-A
https://youtu.be/uFF1mG-iz6A
https://youtu.be/MnbGXn9JX_g
https://www.youtube.com/watch?v=WR1556gaN7o
https://www.youtube.com/watch?v=ixBaKMzKtG8
https://www.youtube.com/watch?v=BraafU5Q164
https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw
https://www.youtube.com/watch?v=B5dcYxGfSqQ
https://www.jv-technoton.com/es/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_esp
https://www.youtube.com/channel/UCq7EF3DHrgl7fOWB2ynsR-A
https://youtu.be/uFF1mG-iz6A
https://youtu.be/MnbGXn9JX_g
https://www.youtube.com/watch?v=WR1556gaN7o
https://www.youtube.com/watch?v=ixBaKMzKtG8
https://www.youtube.com/watch?v=BraafU5Q164
https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw
https://www.youtube.com/watch?v=B5dcYxGfSqQ
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