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Estación de calibración automática DUT-E ATS

Propósito

 

La estación de calibración automática DUT-E ATS está diseñada para la calibración de tanques de 

combustible. La estación ofrece alto grado de velocidad y gran precisión de calibración.
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¿Por qué es necesaria la calibración 
del tanque de combustible?

El objetivo de la calibración es crear una tabla que relacione las lecturas del nivel de combustible 

con el volumen real en el tanque (tabla de calibración).

La calibración se realiza con instalación de un sensor de nivel capacitivo en el tanque de 

combustible.

Volumen (V), L Nivel (h), mm

20 10

40 18

60 26

80 33

100 39

120 45

160 52

180 60

200 70

h, mmV, L
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Métodos de calibración estándar

Њ Ќ

Њ Calibración con un recipiente de medición. Tiempo para calibrar un tanque de 500 litros: al 
menos 60 minutos. Ofrece alto nivel de precisión, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo.

Ќ  Calibración en una gasolinera.Tiempo para calibrar un tanque de 500 litros: 
aproximadamente 40 minutos. La precisión es menor que con un recipiente de medición, y 
no siempre es posible encontrar una estación adecuada.
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Ventajas del uso de DUT-E ATS
ь � Proceso de calibración 4-6 veces más rápido: Reduce significativamente el tiempo que se 

requiere para calibrar un tanque.

ь Mayor eficiencia para los instaladores de sistemas de monitoreo de combustible: El instalador 

puede realizar otras tareas mientras se calibra el tanque.

ь Sin influencia del factor humano: Garantiza una calibración precisa, eliminando el riesgo del 

error humano.

Ejemplo: calibración de un tanque de 500 litros 

ь DUT-E ATS (modo automático): 6  10 minutos

ь Instalador (calibración en estación de servicio):   6666 40 minutos

ь Instalador (calibración con recipiente de medición):   666666 60 minutos
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Intercambio 
de datos 

con el sensor

Principio de funcionamiento 

Estación DUT-E ATS

Depósito de combustible auxiliar

Tanque de combustible 
con un sensor de nivel

Valores de la tabla 
de calibración

Dispositivo Android

Estación de calibración automática DUT-E ATS



7

Características 

ь La tabla de calibración se guarda directamente en la memoria del sensor

(para DUT-E, DUT-E GSM, DUT-E 2Bio, DUT-E S7, DUT-E 2Bio S7).

ь La tabla de calibración también puede almacenarse en la app móvil Fuel Tank Monitor

(para sensores inalámbricos BLE DUT-E S7 y DUT-E 2Bio S7).

ь Funcionamiento continuo durante jornada completa: permite calibrar tanques de hasta 80.000 l.

ь Apagado automático al finalizar la calibración o en caso de presión/temperatura excesiva.

ь Compatible con sensores de nivel de combustible analógicos y digitales de cualquier fabricante.

ь Calibración simultánea de varios tanques: admite conexión de hasta 5 sensores.

Estación de calibración automática DUT-E ATS
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Tres modos de funcionamiento

Automático. El combustible se vierte al tanque en porciones. Después de cada porción, la bomba 
se detiene. Una vez estabilizado el nivel de combustible, la bomba se reactiva automáticamente. 
Se añade un nuevo punto a la tabla de calibración tras cada activación de la bomba. 

Semiautomático. El usuario activa la bomba manualmente. El combustible se echa al tanque en 
porciones. Tras cada porción, la bomba se detiene. Se añade un nuevo punto a la tabla de 
calibración luego de cada activación de la bomba. 

Continuo. El combustible se bombea al tanque continuamente. Nuevos puntos se añaden a la 
tabla automáticamente después de llenar porciones iguales. Recomendado para tanques de forma 
simple y sin divisores internos, donde el nivel de combustible se estabiliza rápidamente. 

Estación de calibración automática DUT-E ATS
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Control por Bluetooth 

En el modo de calibración automática, el smartphone o la 

tablet pueden estar fuera del alcance de la señal Bluetooth.

La tabla de calibración se genera en el controlador de la 

estación. Una vez finalizada la calibración y vuelta la tablet a la 

zona de alcance de Bluetooth, la tabla aparecerá visualizada en 

la aplicación. 

La aplicación Service ATS para el control de la estación de 

calibración está disponible en Google Play. 

Pause ATS 

Pump motor:                 START 4
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                     50                  100                  150                  200                  250

1                                  0.6                                                                0.0

2                                 75.7                                                               5.7

3                                105.5                                                             11.0

4                                155.8                                                             16.5

5                                215.1                                                             21.7

6                                263.0                                                             27.2

       Data                                                       Volume, l

      299.2                                                           41.0

        

Calibration mode

        Automatic (portion)

        Semiautomatic (portion) 

        Continuous

Coefficient, %                                                                               0.50      SET

<  ABORT                                                                                       FINISH >

Pause ATS ATS A

Pump motor:                 ST           START           START           ST 4
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K-LINE 1 (101)

                     50                 100                  150                 200                250

1                                  0.6                                                               0.0

2                                 75.7                                                               5.7

3                                105.5                                                             11.0

4                                155.8                                                             16.5

5                                215.1                                                             21.7

6                                263.0                                                             27.2

       Data                                                       Volume, l       Data                                                       Volume, l       Data                                                       V

      299.2                                                           41.0

        

Calibration mode

        Automatic (portion)

        Semiautomatic (portion) 

        Continuous

Coefficient, %                                                                               0.50                                                                        0.50      SET

<  ABORT                                                                            <  ABORT                                                                                           FINISH >
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Especificaciones 

Tipo de fluido ............................................................................................................. сombustible diésel

Tensión de alimentación ............................................................................................................ 220/110 V

Error relativo de calibración ...................................................................................... no más del 0,5%

Velocidad de calibración del tanque ........................................................................................... 3500 l/h

Presión hidráulica máxima ........................................................................................... 1,5 bar

Número máximo de sensores conectados simultáneamente ............................................................. 5

Estación de calibración automática DUT-E ATS
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Dimensiones y contenido del paquete

Peso total de la estación: 23–27 kg. Incluye:

  1.M angueras de succión y de dispensación con boquilla, ambas con accesorios de conexión rápida.Њ
  Extensión de cable para sensor de nivel de combustible (3 metros). Ќ

Њ

Ќ

720 mm365 mm

230 mm

Estación de calibración automática DUT-E ATS
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Caso

Estación de calibración automática DUT-E ATS

Cliente: una empresa integradora de sistemas de monitoreo de Sudáfrica.

Equipamiento: tanques de combustible de vehículos y generadores eléctricos con capacidad 

de 100 a 5.000 litros.

Resultado: ATS reduce el tiempo de calibración de los tanques en un promedio de tres veces. El integrador 

puede multiplicar varias veces la cantidad de instalaciones con el mismo número de empleados.

Tanque de combustible del camión (a la izquierda) y tanques 
de almacenamiento de combustible de los generadores diésel (a la derecha)

Los datos de calibración del
tanque en un smartphone
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Resumen 

ь La estación DUT-E ATS acelera el proceso de calibración entre 4 y 6 veces en comparación con los 

métodos convencionales, aumentando significativamente la eficiencia del trabajo del instalador.

ь El error de calibración no supera el 0,5% del volumen del tanque, y el factor humano no 

afecta la precisión.

ь La calibración se controla por Bluetooth mediante un smartphone o tablet.

ь DUT-E ATS es compatible con los sensores de nivel cableados analógicos y digitales de 

diversos fabricantes, así como con los sensores BLE DUT-E S7.

ь El kit de suministro de DUT-E ATS incluye todas las mangueras y cables necesarios para su 

funcionamiento.
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Sepa más
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Centro de Documentación
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