Estacion de calibracion
automatica DUT-E ATS

&

PREPARATION AUTOMATIC GALIBRATION

ATS Work
Mode:

Status.

Flowmeter:
Fuel level sensor

Calibration table

DUT-E File

Volume, |

10
220
33.0
449

Rapida y altamente precisa calibracion automatica del tanqueCalibraciéon automatica del tanque
con alto grado de precision y velocidad del trabajo

¢ Latabla de calibracién se guarda directamente en la memoria del ¢ Control de calibracién desde el smartphone via Bluetooth,

sensor (DUT-E, DUT-E GSM, DUT-E 2Bio, DUT-E S7, DUT-E 2Bio S7). la aplicacion moévil puede ser descargada desde Google Play Store.
¢ Acelera la calibracion del tanque 4-6 veces. e Tres modos: automatico, semiautomatico y continuo.
e La "fiabilidad humana" no afecta la precisién de la calibracion. * Funcionamiento continuo durante toda la jornada laboral.
e Compatible consensores de cualquier fabricante. e Apagado automatico en caso de exceso de presién o temperatura.

El conjunto de entrega incluye mangueras de llenado
y succiéncon conexiones tipo camlock.

Especificaciones

Velocidad de calibracion del tanque 3500 I/h

Ejemplo: calibraciéon de un tanque de 500 litros Error relativo de calibracion inferior al 0,5%

ATS, modo automatico:

Técnico, calibraciéon en una gasolinera:

Z 10 minutos

Z g 2 2 40 minutos

Tension de alimentacion
Dimensiones (LXAxA)

Peso del kit DUT-E ATS*

220/110V
72x36x23 cm
23..27 kg

Técnico, calibracién con una galonera: 2 % ZZZ 2 60 minutos

* El kit de suministro incluye manguera de succién, manguera de llenado con
boquilla de combustible, cable de extensién para el sensor de combustible.
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