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Varios consumidores de combustible en un mismo 

sitio: motores, generadores

Varios depósitos de combustible de gran volumen

Se necesita el control "a bordo" de un gran 

número de parámetros

Características especificas del sector 
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Ventajas de implementar un 
sistema telemático

Reducción de los costes de combustible y mantenimiento

Prevención del robo de combustible

Optimización de los periodos de mantenimiento

Obtención de datos objetivos para la contabilidad de gestión
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Control completo del combustible – 
combustible restante en el depósito 

y llenados/descargas, consumo 
real del motor, temperatura 

en las mangueras

Análisis de datos de
funcionamiento del motor, 

señales analógicas, 
de impulsos y sensores discretos 

Sistema del proveedor único –
100% de compatibilidad

de equipo de a bordo

Ventajas de la solución Technoton
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Supervisión del consumo de combustible - monitoreo 
en línea e informes por periodo de tiempo

Control del volumen de combustible en los depósitos, 
llenados y descargas

Control del tiempo de funcionamiento del motor por modos

Detección de fallos en el funcionamiento del motor

Control visual de los indicadores en la cabina del conductor

Funciones
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Consumo actual de combustible 

de cada motor/generador

Contadores de consumo de 

combustible: total y por modo

Temperatura de combustible 

en líneas

En tiempo real

Funciones   Control del combustible en línea 
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Funciones  Control del consumo de 
                    combustible: informes

Informes

Alertas

Límites de consumo superados

Consumo de combustible durante

un periodo – total y por modos 

de funcionamiento

Consumo promedio y máximo

Temperatura promedia del 

combustible
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Combustible restante – total

y en cada depósito

Temperatura del combustible 

en los depósitos

En tiempo real

Alertas

Vaciado y repostaje de combustible

Combustible restante por debajo

del nivel de  emergencia

Entrada de líquidos extraños 

al depósito

Funciones  Control del volumen de 
                    combustible en los depósitosADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Cambio del consumo de combustible

Temperatura de  combustible 

en las líneas

Temperatura/presión del aceite, 

refrigerante

Velocidad del motor

Errores activos y guardados

Funciones  Diagnóstico remoto del motor
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ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Tecnología S6

J1939/S6

MasterCAN 
Display

MasterCAN 
Display

Unidad 
telemática

 CANUp

Sensores de nivel 
de combustible DUT-E 

Sensor de nivel de 
combustible DUT-E 

Medidores de flujo de
combustible DFM y DFM Marine

Los equipos de abordo se integran 

en un bus y se conectan a un terminal 

Un estándar de intercambio de datos

Alimentación eléctrica desde un único punto

Escalabilidad: conexión fácil de nuevos dispositivos
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Medición directa del consumo de combustible del motor

Control del consumo de combustible por modo de 

funcionamiento (ralentí, carga, sobrecarga)

Control del tiempo de funcionamiento del motor por modo

Detección de intentos de manipulación del consumo 

de combustible

Rango de caudal 1 - 4000 l/h

Equipos Medidores de flujo de 
combustible DFM y DFM MarineADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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El medidor de flujo calcula el tiempo

de intervención por imán

Las alertas de manipulación e intervención 

se transmiten al servicio telemático

El medidor de flujo calcula el volumen 

de la manipulación de la cámara con aire

Medidores de flujo – 
protección contra manipulación 
e intervención

Equipos
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56 %

calidad del combustible (diésel de verano/invierno, 

biocombustibles).

DUT-E 2Bio

Corrige automáticamente los resultados con los cambios en

Mide la temperatura del combustible en el depósito.

DUT-E y DUT-E 2Bio

Determinan el volumen de combustible en el depósito con un 

margen de error del 1%.

Determinan los eventos del repostaje y vaciado del depósito.

Sensores de nivel de combustible
DUT-E y DUT-E 2Bio

Equipos
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CANCrocodile – lee datos del bus CAN de los motores y

Los transmite al terminal de monitoreo.

Convertidor de datos – convierte los datos entre interfaces 

digitales CAN J1939, RS-485, RS-232. 

Convertidor digital a analógico –  integra los datos de los 

sensores analógicos y discretos en el sistema telemático.

Equipos     Instrumentos CAN
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ESC

Visualisa la información de los buses de datos, y los sensores 

de abordo y auxiliarles.

Visualización de hasta 400 parámetros de funcionamiento, 

configuración flexible de los datos visualizados.

Equipos   Pantalla CAN
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Recupera datos de sistemas de bus informativo, sensores de 

abordo y auxiliares.

Procesa los datos sobre funcionamiento de los componentes y 

conjuntos de la locomotora "a bordo" y envía informes al servidor 

telemático.

Varios canales de notificación: GSM, SMS, correo electrónico, Wi-FI.

Equipos   Unidad telemática inteligente
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Sistema de control del combustible 
y su escalado (líneas discontinuas)

MasterCAN
DAC

j1939
Interfaz 1939/S6Señal 

analógica

Indicador de 
combustible

DUT-E

Medidor de flujo 
de combustible

Terminal de 
monitoreo

El sistema de control de combustible consta de un sensor 
de nivel de combustible, un convertidor y un sistema de 
cables. El sistema se instala en fábrica. 
El equipo Technoton se incluye en la documentación de 
diseño de las máquinas ferroviarias.
El nivel de combustible se visualiza en la pantalla del panel 
de instrumentos con una precisión del 1%.www.jv-technoton.com

Caso   Producción de máquinas feroviarias
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Consumo de combustible en
diferentes modos de funcionamiento

12:00 12:20 12:40

Funcionamiento bajo carga

Funcionamiento al ralentí
35 l/h

25 l/h

15 l/h

El consumo de combustible y el tiempo de funcionamiento se controlan en línea por modo 
(ralentí,modo óptimo, sobrecarga). Se generan informes analíticos del combustible.

Ahorro de combustible  en las máquinas equipadas con medidores de flujo es del 20%.

Caso    Uso de máquinas ferroviarias 
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Sistema telemático del transporte ferroviario de Technoton:

Gama completa de equipos telemáticos totalmente 

compatibles.

Generación de informes de funcionamiento y envío de 

notificaciones en caso de averías y situaciones anómalas.

Recolección y procesamiento de datos de bus digital, 

analógico, de impulsos y discreto.

Monitoreo en línea de docenas de parámetros: 

combustible, motor, otros componentes y unidades

Resumen
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Sitio web oficial

Más información sobre la tecnología S6

Más información sobre la tecnología 

IoT Burger

Centro de documentación

Ver el vídeo en YouTube

Lea las últimas

noticias en las redes sociales

www.jv-technoton.com

rd-technoton.com

rd-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com

/c/technotones

/company/technoton

/technoton
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