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ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
Ventajas de implementar el sistema telemático

ь Reducción de costos de combustible y mantenimiento 

ь Funcionamiento seguro sin fallas y extensión de la vida útil  

ь Datos de funcionamiento objetivos para la contabilidad



3

Características 

Monitoreo de estado y rendimiento del motor 

Control de potencia de salida  

Control de combustible

Informes de funcionamiento del generador por períodos 

Notificaciones sobre eventos 

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Características/ Monitoreo de estado y rendimiento 
                        del motor

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

RPM del motor 

Temperatura del aceite

Presión del aceite 

Temperatura del 
refrigerante

Otros parámetros

130.9
Fuel volume, l

DUT-E 1

23.9
Battery, V

ECU

221.8
Fuel volume, l

DUT-E 2

2.5
Oil pressure, bar

ECU

13.3
Fuel rate, l/h

DFM

92.3
Coolant, °C

ECU

11.6
Average fuel rate, l/h

DFM

45.6
Fuel, °C

DFM

1320
RPM
ECU

1320
Runtime, h

ECU
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Características/ Control de potencia de salida
ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Potencia total producida 

Corriente 

Potencia activa

Potencia reactiva 

Factor de potencia 

80

60

40

20

Power output, kW

Total, kWh 2314.5

Relative power output 67.5

Power factor 0.91

Total fuel consumption, l 1245.9

01/06/2021   00:00                         30/06/2021   23:59

Active power, kW 546.5

Total runtime, h 67.7

RPM 1450

Fuel rate, l/h 12.3
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Características/ Control de combustible 
ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Consumo de combustible: 
total y por modos de 
funcionamiento 

Tiempo de funcionamiento 
del motor por modos 
(ralentí, bajo carga) 

Protección contra el fraude 
de datos 

600

800

1000

Monday  05/07/21   12:38

1156

Fuel consumption, l

Average

Daily

79
Engine load. %

Fuel alarm

11
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Características/ Dashboard
ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Control visual de parámetros 
de funcionamiento en línea 

џ gráfico;
џ indicador de aguja;

Configuración flexible de las 
pantallas:

џ escala de proceso;
џ dígitos

223.4 240.3

11.5

2321.9 14.2

231.7

10.1

Asset status

14.3

12.8   4221   No  

Running

Power factor

Power parameters

0.92

Alternator data Total kWh Fuel rate, l/h50

Frequency, Hz             
Active power L1, kW  121
Active power L2, kW   99
Active power L3, kW  115Battery, V Runtime, h Emerg.

kVA                 401.5

stop

kW                  361.6

kVAr               25.3

       

Voltage L1-N, V

Current L1, A

Voltage L2-N, V

Current L2, A

Voltage L3-N, V

Current L3, A
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Características/ Informes de funcionamiento del 
                       generador por períodos

Informes para cualquier parámetro de funcionamiento durante el período elegido

Análisis retrospectivo para un solo generador, un grupo de generadores, toda la flota de generadores

Exportación de informes a archivos .xls y .pdf

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Object name DGU 35/88

From 01/03/2021 00:00

To 31/03/2021 23:59

Time Initial volume, l Final volume, l Fueling, l

03/03 2021  14:44 17.1 159.1 142

06/03/2021 06:11 7.5 146.5 138

07/03/2021 11:52 11.5 159.5 148

10/03/2021 10:26 6.3 157.3 151

12/03/2021 06:25 44.2 157.2 113

13/03/2021 07:50 25.9 162.9 137

16/03/2021 10:52 37.5 177.5 140

20/03/2021 12:05 39.6 169.6 130

25/03/2021 12:21 48.8 128.8 80
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Características/ Informes de eventos

Combustible: llenados, vaciados, combustible por debajo del nivel de emergencia, 
superado el límite de consumo.

Motor: arranque/parada, exceso de temperatura/ presión de líquidos técnicos, exceso 
de tiempo de funcionamiento.

Alternador: alto/bajo voltaje, frecuencia; exceso de corriente, potencia; distorsión de 
fases, arranque frustrado.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Monthly report  01/03/2021 – 31/03/2021

Total events

            125 241 56

Selected warning

RPM overspeed  20
 

Short circuit  32

Emergency stop  5

Overload  8
 

Under frequency  45

Selected alarms

Overcurrent  14

Fuel drain

Normal   Warning  Alarm

Total Faults
Emergency stop

12

130
5

All
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Características/ Notificaciones

Fuelling

18.06.2019 07:57:40 (+03:00)

Link on map: **********

101_521301       

Filled Fuel Volume, L: 48.80

101_521024_17.0  

Fuel Tank Volume/

At the event start, L:  186.40

101_521024_17.1  

Fuel Tank Volume/

At the event end, L:  235.20

Reabastecimiento de combustible y drenajes del tanque

Consumo de combustible por encima del límite 

Exceso de temperatura/presión de aceite, temperatura 
del refrigerante

Arranque/parada del motor

RPM fuera de límites 

Alta/baja tensión de red a bordo 

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Unidad telemática
inteligente CANUp

GSM 2G/3G/LTE
Wi-Fi

Sensor de nivel de combustible 
DUT-E en el tanque principal

Sensores de nivel de combustible 
DUT-E en tanques de consumo

j1939/S6

MasterCAN
Display 35

Lector 
FMSCrocodile

CAN j1939 CAN j1939 

Medidores 
de flujo de 

combustible DFM

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
Equipo/ Vista general
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Equipo/ Medidores de flujo de combustible 
            DFM y DFM Marine

Medición directa del consumo de combustible del motor, así como 

medición de flujo en la línea de suministro desde el tanque de 

almacenamiento hasta el tanque de consumo. 

Caudal 1 – 25 000 l / h. 

Control del tiempo de funcionamiento de la unidad de potencia.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Equipo/ Sensores de nivel de combustible 
            DUT-E y DUT-E 2Bio 

56 %

џ Determinan el volumen de combustible en el tanque con margen de 

error inferior al 1%.

џ Determinan llenados y drenajes del tanque.

DUT-E 2Bio: 

џ Corrige automáticamente los datos al cambiar la calidad de 

combustible (diesel de verano/invierno, biocombustibles).

DUT-E y DUT-E 2Bio:

џ Mide la temperatura del combustible en el tanque.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Equipo/ Pantalla del bus CAN MasterCAN Display 35

Recibe datos de buses informativos, así como de los sensores 

estándares y adicionales.

Está diseñado para el control visual rápido de los parámetros de 

funcionamiento de los generadores diésel.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Equipo/ Lectores sin contacto CANCrocodile

Transmisión de datos a la unidad telemática. 

Lectura segura de datos del bus CAN del generador (parámetros del 

motor, RPM, presión y temperatura del aceite, temperatura del 

refrigerante, etc.)

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Equipo/ Conversor digital-analógico 
            MasterCAN DAC

Controla la bomba que suministra combustible desde el tanque de 

almacenamiento hasta el tanque de consumo.

Convierte señales analógicas de sensores en digitales y viceversa.

Integra señales de los sensores estándares en el sistema telemático.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Equipo/ Unidad telemática inteligente CANUp

Varios canales de envío de informes: 2G/3G/LTE, SMS, correo electrónico, 

Wi-Fi, Watson, MQTT, Amazon.

Procesa los datos de funcionamiento del generador "a bordo" y 

transmite los informes al servidor telemático.

Personalización flexible de 20 Informes, hasta 10 Parámetros en cada uno.

Recibe datos de los buses informativos, sensores estándares y 

adicionales. 

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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Caso/ Suministro de energía eléctrica de 
         emergencia para el banco (Nigeria)

El sistema de monitoreo fue instalado en el grupo electrógeno diesel para suministrar de energía 
de emergencia un banco grande: varios generadores CAT de 810kVA cada uno. 

Los costos de combustible disminuyeron en un 30%.

El control preciso de combustible eliminó por completo el robo de combustible de los tanques y 
las tuberías de combustible del grupo electrógeno diesel.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

Feed chamber

 Reverse chamber

 Fuel mass flow rate

0 l/h
01:00:00 03:00:00 Time

40 l/h

80 l/h

120 l/h

160 l/h

30:40:44 

Instant fuel 
consumption 

150

200

250

100

50

0

Fuel rate 
97 l/h

33 °C

24.7 V172261 lt

Engine hours

Total fuel consumption

Fuel temperature

Voltage
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Indicador rojo del tanque – 
tanque lleno

Indicador amarillo del tanque –
el tanque está casi vacío, 
la bomba se enciende
 

Datos de medidores de flujo 
de combustible DFM

Datos del Sensor de nivel de 
combustible DUT-E 2Bio

48.23 l
3657.22 l
37 °C
357.2 l
2h 22'46"
51.44 l

55.23 l
5736.22 l
34 °C
423.8 l
2h 48'40"
43.44 l

57.23 l
6836.22 l
35°C
445.8 l
2h 11'40"
45.44 l

28 633 l
3654 l
37 °C
2h 45'46"
7214 l

El sistema ofrece el llenado automático de los tanques de combustible de cada generador. 
Esto garantiza el suministro de energía eléctrica ininterrumpido de todos los rincones del parque 
de conservación.

Desaparece el "factor humano": se excluyen los errores, los costos de mano de obra son mínimos.

El sistema de monitoreo incluye hardware Technoton, que está conectado al paquete de software 
SCADA a través del protocolo RS-485 Modbus.

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
Caso/ Sistema de suministro de energía eléctrica 
         para el parque de conservación (Chile)
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Resumen

Technoton ofrece el conjunto completo de hardware y el software de nube para controlar los 

grupos electrógenos diésel. 

ь reducir los costos de combustible y mantenimiento; 

El sistema de monitoreo permite: 

ь obtener datos objetivos para la contabilidad de gestión del funcionamiento de la maquinaria.

ь garantizar el funcionamiento ininterrumpido y extender la vida útil;

ADVANCED VEHICLE TELEMATICS
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ADVANCED VEHICLE TELEMATICS

www.jv-technoton.com

rd-technoton.com

rd-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com

/c/technotones

/company/technoton

/technoton

Sepa más

Página web oficial

Más sobre la tecnología S6

Más sobre la tecnología IoT Burger

Centro de Documentación

Canal YouTube

Síganos en redes sociales


