
Interface de données 
du véhicule Master CAN

Tracker

Bus CAN

SAE J1939) et J1708 (standard SAE J1587) des véhicules.

< La sélection et le groupement des paramètres du 
fonctionnement  du véhicule aux messages "fonctionnels" pour 
l'accueil et le traitement par les terminaux télématiques.

< Alimentation directe.

< L’envoi des messages en CAN, RS-232 et RS-485.

< La réception des données de plusieurs capteurs du niveau 
dde carburant DUT-Е CAN, la création des messages  avec le 
volume total du carburant.

< Le groupement securisé de quelques  bus numeriques

L’information complète des paramètres du 
fonctionnement du véhicule dans un format pratique

< La lecture des données du bus numerique  CAN (standard 

Message Telematics

Message FMS

Message SAE J1939/71
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< Vitesse du moteur
Consommation instantanée de< 

    carburant
Consommation itinéraire de< 

    (compteur)
Fonctionnement du moteur< 

    carburant 
Température du moteur< 
Pression d'huile< 

Niveau de fluide réfrigérant< 
Niveau d huile< ’
Température extérieure< 
Niveau de carburant< 
Débit de carburant< 

Les messages Telematics contiennent les paramètres les plus signifiants 
de fonctionnement du véhicule :

Dimensions, mm  ...................................... 95х58х25

Tension d'alimentation, V ................................ 10 .. 45

Courant débité, mA............................... au plus de 100

Témperature de fonctionnement, ºС .......  – 40 .. + 85ºС

Modèle                                             Interface d'entrée                                                  Interface de sortie

MasterCAN СС                                  CAN (SAE J1939/71)                                              CAN 2.0В (SAE J1939/71)*

MasterCAN С 232/485                       CAN (SAE J1939/71)                                              RS-232/RS-485 (ASCII/Modbus/DUT -Е СОМ)*

MasterCAN V-GATE                           CAN (SAE J1939/ 71) et                                          CAN 2.0В (SAE J1939/71)* et
                                                      J1708 (SAE J1587)                                                 RS-232 (ASCII/Modbus/DUT -Е СОМ)*

*La liste de messages et paramètres doivent être spécifiées séparément

fra/mastercan/leaflet/1.0 
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